PRZEDMIAR

Kiasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa inwestycji . Remont drég tranaportu rolnego Laganéw-Cegielnia dz. nr 403 dt. 100 m km 0+000-0+100
Adres inwestycji :  taganoéw

Inwestor . Gmina Proszowice

Adres inwestora . ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA : Imaj, 2018

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R,S
ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT VL e.nmoerenionissomssmmsismsmsissmssmmmissmmis s s amsis % X(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT g zt
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONA;_\%CZ_'?« :Mieczysfaw Tadel . INWESTOR :
Uprawnienia Aane W S ﬁqa“?;jf‘
4 TKCyjna-inzynieryjne LEONTESNS
/1173421350193
drogowego Nr PG Vil 1173 +
Data geranquariennia, ul. Gen. W. Czumy 5/ Data zatwierdzenia
Imaj,

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




kosztorys

Lp.

Podstawa

| Opis

Jedn.obm.

losc

Cena jedn.

Wartosé

-

tagandéw - Cegielnia

KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra

04
ST.D-01.01.01

sa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim

0.100

2220.25

222.03

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha-
nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Obmiar: 100x3 = 300

m?2

300

0.39

117.00

KNNR 6 0113-
06
ST.D-04.04.00;
D-04.04.02

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/
31mmgr. 15 cm
Obmiar: 100x3 = 300

300

15.58

4674.00

H

KNNR 6 0308-
01

ST.D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltg
wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)/docelowo 3 cm/
Krotno$¢ = 0.75

m?2

300

16.77

5031.00

KNNR 6 0309-
02

ST.D-05.03.05 a|11 KR-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltg
wych grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC-

m2

300

26.47

7941.00

KNNR 6 0107-
01

ST.D-06.03.01a

Wyréwnanie istniejgcych poboczy kruszywem tamanym zz
geszczanym mechanicznie o gr. do 7 cm
Obmiar:/ 100x0,5+100x0,2/0,07 = 4,9

m3

4.9

138.97

680.95

7

KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

02

szt.

122.18

366.54

8

KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu

01

ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

127.64

382.92

Wartos$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

19415.44,
4465.55
23880.99|

Slownie: dwadziescia trzy tysiagce osiemset osiemdziesiat i 99/100 zt




