PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa inwestycji : Remont drégi transportu rolnego "Kowala-G.Kamionka" km 0+080+0+280 dt. 200 mb dz.nr 292/1;291 w
miejsc. Kowala

Adres inwestycji : Kowala

Inwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestora : ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : maj, 2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] isiimimsnimsmemssssmansass % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % ZI(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
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drogowego Nr PG VI // 7342
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Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA STD




Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia I j-m. [ Poszcz ( Razem
Kowala - G.Kamionka
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pag¢km
0119-04 kowatym lub podgorskim
ST.D-
01.01.01
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il|m3
0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km/koryto pod po-
ST.D- szerzenie i jezdnie/
04.01.01 Obmiar:45*0,6*0,35+138*0,6*0,35+29x3*0,4 =74,23
74.23 m3 74.230
RAZEM 74.230
3/KNR 2-31 tawa fundamentowa zwirowa w ilosci 0,09 m3/mb /gr.15 cm/ m3
0605-01 Obmiar: 183x0,09 =16,47
16.47 m?3 16.470
RAZEM 16.470
4/KNR 2-31 Ptyta sciekowa z prefabrykatéw betonowych 60*50*15 cm na podsypce cementom
0606-03 wo-piaskowej
183 m 183.000
RAZEM 183.000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych fr 31,5/63 mm gr. 25 cm m?2
0113-03 Obmiar: 29*3 =87
ST.D-
04.00.00
87 m2 87.000
RAZEM 87.000
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31mm gr. 15 cm m?
0113-06 Obmiar: 29*3+27*3 =168
ST.D-
04.04.00; D-
04.04.02
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
1004-06 Obmiar: 144x3 = 432
432 m? 432.000
RAZEM 432.000
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
1004-07
432 m? 432.000
RAZEM 432.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
0308-01 (warstwa wigzaca)
ST.D- Obmiar: 200*3= 600
05.03.05b
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grym?
0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC-11 KR-2
ST.D- Obmiar: jiw
05.03.05 a
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000




