PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nazwa inwestycji : Remont drégi transportu rolnego "Stogniowice - Blonie" dz. nr 593 w miejsc. Stogniowice km 0,250 km 0+000-
0+250

Adres inwestycji . Stogniowice

Inwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestora : ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : maj, 2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
% R, S

% R+Kp(R), S+Kp(S)

% S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWEA : prieczystaw Tadel INWESTOR :

Uprawnienia budowlangw sp@cja/lnoé01

KonstakCyo-Tzynieryjngj budowhictwa

drogowego Nr PG VIl /117342 /350193
Data %{gﬁ@@@u’@hma ul. Gen, W. Czumy 5/10 Data vatwierdsenia
maj,

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia l j-m. ] Poszcz Razem
Stogniowice-Blonie
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pag(km
0119-04 kowatym lub podgorskim
ST.D-
01.01.01
0.250 km 0.250
RAZEM 0.250
2/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?
1005-06 Obmiar: [/10+2,6/:2]6 +244x2,6 = 672,2
ST.D-
05.03.05b
672.2 m?2 672.200
RAZEM 672.200
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2 m?
1005-07
ST.D-
05.03.05b
672.2 m? 672.200
RAZEM 672.200
4/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
0108-02 mechaniczne w iloéci 100kg/m2
ST.D- Obmiar: 672,2x100kg/m2 = 67,22
05.03.05b
67.22 t 67.220
RAZEM 67.220
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm|m?
0309-03 (warstwa $cieralna) masa grysowa AC-11 dla ruchu KR-2
ST.D-
05.03.05a
672.2 m?2 672.200
RAZEM 672.200
6/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym mecha{m?
0107-01 nicznie o gr. do 10 cm /pobocza/
ST.D- Obmiar: 250x/2x0,2/0,10= 10
06.03.01a
RAZEM 10.000




