
UTWARDZENIA KOSTKĄ PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA DROGA POŻAROWA

(NA ISTNIEJĄCYCH LUB PROJEKTOWANYCH

UTWARDZENIACH Z KOSTKI BETONOWEJ)
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HYDRANT PPOŻ.
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HYDRANT PPOŻ.
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PROJEKTOWANA CZĘŚĆ (ROZBUDOWA)

BUDYNKU HALI MIEJSKIEJ

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU HALI MIEJSKIEJ

ZAKRES TERENU INWESTYCJI (części dz. 651/1, 651/2)

UTWARDZENIA KOSTKĄ ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA

POŻAROWEGO REI 120

UTWARDZENIA KRUSZYWEM ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 3,6x5,0 m

DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 2,5x5,0 m

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NP-2

P-2

LEGENDA

1

2

1

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI - ISTNIEJĄCY ZJAZD

PUBLICZNY Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ

WEJŚCIA DO BUDYNKU

BUDYNKI ISTNIEJĄCE NA TERENIE INWESTYCJI
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWA)
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ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

3  POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE (ŚMIETNIK)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z BRAMAMI WJAZDOWYMI
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PODZIAŁY STANOWISK POSTOJOWYCH

0.00=204,95mnpm

1. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁEK 651/1, 651/2                                                                  34436,00 m²

2. POWIERZCHNIA DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM (ZAKRES TERENU INWESTYCJI)                    19479,51 m²

3. PROJEKTOWANA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU  (NOWA ZABUDOWA)      2308,01m²

4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ                                                     
5,67 m²

5. POW. PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ (KOSTKA, SCHODY, WEJŚCIA)                                        

1820,00 m²

6. POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

                                                                                   1846,84 m²

7. POW. ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ (KOSTKA, KRUSZYWO, SCHODY, WEJŚCIA, TRYBUNY)        4900,00 m

²

8. ŁĄCZNA PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH                                  10874,85 

m²

     (UTWARDZENIA ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE, BUDYNKI ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE)

9. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (pkt. 1-8)                                                                               8604,66 m²

10. WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ                      44,17 %

11. WSKAŹNIK POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY  (pkt. 3/2; wymagany 0,1-0,2)                                            0,11

12. MIEJSCA PARKINGOWE PROJEKTOWANE: 21 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW

      OSOBOBOWYCH + 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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LAMPA MONTOWANA NA BUDYNKU

LAMPA TERENOWA
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OBIEKTY BUDOWLANE NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ  (nr od "g" do "7")

O ŚCIANACH I DACHACH NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA
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PROJEKTOWANA POMPA CIEPŁA (NADZIEMNA)

WENĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA LAMPY TERENOWE

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DO DEMONTAŻU

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

STUDNIE REWIZYJNE KAN. DESZCZOWEJ
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY (NLZ)
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WEJŚCIA, SCHODY I POCHYLNIE PRZY

ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU

WEJŚCIA, SCHODY, TRYBUNY I POCHYLNIE PRZY

ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU
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PROJEKTOWANE ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
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