ocieplenie $cian bocznych

i stropu szybu windowego
ptytami XPS lub PIR gr. 10 cm
pokrycie wierzchu szybu

2x papa ze spadkiem
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PRZEKRYCIE DACHU NRO

| D3|

PRZEKRYCIE DACHU NRO

| D3|

EI60, NRO-wetna skalna

5 OIpas miedzykondygnacyjny

wyznaczonych pomieszczen)

wyznaczonych pomieszczen)

wyznaczonych pomieszczen)

Sufit podwieszany - akustyczny
modutowy (do 10kg/m2) dla
wyznaczonych pomieszczen

Sufit podwieszany - akustyczny
modutowy (do 10kg/m2) dla
wyznaczonych pomieszczen

Sufit podwieszany - akustyczny
modutowy (do 10kg/m2) dla
wyznaczonych pomieszczen

wyznaczonych pomieszczen

Sciana fund. istniejgca

pas miedzykondygnacyjny
EI60, NRO-wetna skalna

\montai nadproza
montaz nowych drzwi

+11.38 styropian EPS (1=0.038) montaz sufitu
PRZEKRYCIE DACHU NRO D2 gr. 15 cm Uwaga. zabudowa systemowego GK min. EI 60
T 15 sciankg w systemie GK PRZEKRYCIE DACHU RE30 na ruszcie bezposrednim
% - do pokrycia (wydzielenie
4 o obszaru sufitu podwieszanego)
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| fundamenty fundamenty fundamenty fundamenty fundamenty
/ istniejace istniejace istniejace istniejace istniejace “fundamenty fundamenty'
7 istniejace istniejace !
& ) |
D 1 _Sér;.prziiﬁr;:;!d/;:zl;em D2 Stropodach nad cz. istnisjaca D3 Dach hall sportowej PG 1 Posadzki na gruncie w czesdi rozbudowywanej PG2 z;s:gngingagmmie W czesci istniejace] poza P2 :Oéi;;éléii-stsr:iz:‘)jl;{:;liedzllko”dygnac)’]ne P3 Sv()s;;ézéii-stsr:irgjZigzgzgfgggﬁiﬂasﬁzgr\:veni/ P4 aocszﬁ‘;sz;ii;;ﬁ:_&éj"iedz\/kondygnacyine P5 aocszﬁ‘;sz;ii;;ﬁ:_&éj"iedz\/kondygnacyine S F 1 Sciany fundamentowe cz. rozbudowywana S 1 Sciany zewnetrzne cz. rozbudowywana
2x papa termozgrzewalna (NRO) 2x papa termozgrzewalna (NRO) 50cm |Ptyta fundamentowa zelbetowa 2,0cm | Ptytki gresowe antypo$. na kleju 2,0cm | Ptytki gresowe antypo$. na kleju crossfit oraz boiska do squash'a 2,0cm | Ptytki gresowe antypo$. na kleju 2,0cm | Ptytki gresowe antypo$. na kleju Folia kubetkowa Tynk cienkowarstwowy
Welon szklany Welon szklany 16,0 cm| Plyty PIR (1=0.024) - demontaz istniejgcych ptytek / warstwa wyréwnawcza 1,5cm 2,0cm| Warstwa vyyréwnawcza 1,5cm / warstwa wyréwnawcza 1,5cm / warstwa wyréwnawcza 1,5cm 10,0cm |Styrodur XPS 300-035 15,0/ | Wetna skalna (1=0.035)
10cm | Styrodur XPS 300-035 spadek2% min.22cm|Styropian EPS 100 spadek 2% Konstrukcja stalowa R30 10,0cm | Podkiad z chudego betonu Istniejacy podktad posadzkowy + wyktadzina PVC + wyktadzina PVC / parkiet + wyktadzina PVC + wyktadzina PVC Hydroizolacja bitumiczna 2x 15,0cm | lub styropian EPS (1=0.038)
\Fl>ve'°'n SIZkl'any ; 30,0cm | Piach zageszczony 10,0cm |Istniejace ocieplenie - styropian 5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 5,0cm | Wylewka betonowa C16/20 Warstwa gruntujgca 24,0cm| Bloczki wapienno-piaskowe/zelbet
aroizolacja - papa termozgrz. Welon szklany Sufit podwieszany - akustyczny . f ) broi iatkami broj iatkami broi iatkami = ; ’
: - zbrojona siatkami zbrojona siatkami zbrojona siatkami zbrojona siatkami - -
Warstwa gruntujgca Paroizolacja - papa termozgrz ; : ) X X X 24,0 cm| Sciana Zelbetowa Warstwa wykoriczeniowa wewn
15.00m | Strop zelbetowy Warstwa gruntujaca : (do 15kg/m2) dla pomieszczenia zgrzewanymi #4 o oczku zgrzewanymi #4 o oczku zgrzewanymi #4 o oczku zgrzewanymi #4 o oczku Warstwa gruntujaca :
: Strop istniejacy hali sportowej oraz pozostatych 10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylatowana obwodowo 10x10, dylatowana obwodowo Hvdroizolacia bitumiczng 2
; pomieszczen pod konstrukcja oraz w polach max. 6x6 m oraz w polach max. 6x6 m oraz w polach max. 6x6 m oraz w polach max. 6x6 m ydroizolacja bitumiczna 2x
1,5cm | Tynk cementowo-wapienny (dla tylatorni dd P : ) . } .
wyznaczonych pomieszczen) W wentylatori na poddaszu) Folia PE 0,2 mm na zaktadke Folia PE 0,2 mm na zaktadke (ew. z lokalnymi spadkami) (ew. z lokalnymi spadkami) S2 | Sciany zewnetane cz. seiaca
Sufit podwieszany - akustyczny 4,0cm | Styropian EPS 100 5,0cm | Styropian EPS 100 Folia PE 0,2 mm na zaktadke Folia PE 0,2 mm na zaktadke - i
(do 10kg/m2) 3,0cm | Styropian akustyczny 3,0cm| Styropian akustyczny Strop istniejacy SF2 | $ciany fundamentowe cz. istniejaca Tynk cienkowarstwowy
Folia PE 0,2 mm na zakfadke Folia PE 0,2 mm na zakiadke Folia PE 0,2 mm na zaktadke 1,5cm| Tynk cementowo-wapienny (dla Folia kubetkowa 8,0/ | Wetna skalna (1=0.035)
1,0cm|Warstwa wyréwnawcza 1,0cm S 1,0cm| Warstwa wyrownawcza wyznaczonych pomieszczen) 5-8,0cm| Styrodur XPS 300-035 10,0cm | jub styropian EPS (1=0.038)
Strop istniejacy . rop istniejacy . Strop istniejacy . Sufit podwieszany - akustyczny Hydroizolacja bitumiczna 2x 50,0cm| Istniejgca $ciana z gazobetonu
1,5cm | Tynk cementowo-wapienny (dla 1,5cm | Tynk cementowo-wapienny (dla 1,5¢cm | Tynk cementowo-wapienny (dla modutowy (do 10kg/m2) dla Warstwa gruntujgca Warstwa wykonczeniowa wewn.

Legenda

PG3

Posadzka na gruncie w sali sportowej

Wykfadzina sportowa
elastyczna PVC na kleju

2,0cm

Ptyty OSB-3 gr. 10 mm x 2
(druga warstwa utozona
poprzecznie) - zachowanie
szczeliny wentylacyjnej
miedzy $cianami a cokotem

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

-
L __

wyburzenia i demontaze

sciany murowane i stupy zelbetowe istniejgce

stropy projektowane

Sciany nosne projektowanej rozbudowy - bloczki
wapienno-piaskowe

Sciany dziatowe projektowanej rozbudowy - bloczki
wapienno-piaskowe

elementy zelbetowe projektowanej rozbudowy
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termoizolacja - wetna skalna niepalna

termoizolacja - styropian EPS/styrodur XPS/PIR

Sciany i stropy w funkcji oddzielenia ppoz
oraz wydzielenia ppoz = REI 120

$ciany i stropy w funkcji oddzielenia ppoz
oraz wydzielenia ppoz = REI 60

—_— —] —

zamurowania i sciany dziatowe projektowane - gazobeton

$ciany dziatowe i zabudowy projektowane - system GK

2,0cm

Slepa podtoga z desek o
przekroju ok. 20 x 90 mm,
deski przybijane azurowo co
ok. 65 mm

2,0cm

Legary z drzewa iglastego o
przekroju ok. 20 x 90 mm
utozone w rozstawie osiowym
co max. 500 mm w osi

UWAGA. Pomiedzy wierzchami $cian dziatowych petnigcych funkcje pozarowe

REI60/120 a stropami nalezy wykona¢ przeciwpozarowe systemowe wypetnienia

szczelin do uzyskania odpornosci ogniowej min. EI60/120 (wg klasy $ciany).

2,0cm

Legary z drzewa iglastego o
przekroju ok. 20 x 90 mm
utozone w rozstawie osiowym
co max. 500 mm w osi

1,0cm

Elastyczne podktadki gumowe
gr. min. 10 mm rozmieszczone
w rozstawie osiowym co ok.
500 mm pod legarami

UWAGA. Dla stropéw w funkcji oddzielenia pozarowego zewnetrzne pasy miedzy-
kondygnacyjne o wysokosci min. 80/120 cm w klasie EI60 (ocieplenie NRO - wetna)
Stropy i podciagi, na ktérych ustawia sie sciany dziatowe w funkcji odddzielenia

pozarowego REI60/120 nalezy wykonaé¢ w klasie min. REI60/120.

UWAGA. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

8,0cm
10,0cm

Wylewka betonowa C16/20
dylatowana obwodowo oraz w
polach max. 6x6 m o
wilgotnosci max. 2%

w momencie montazu podtogi
sportowej

Folia PE 0,2 mm

15,0cm

Styrodur XPS 300-035

Folia PE 0,2 mm na zaktadke

Papa termozgrzewalna

ok
15,0 cm

Podktad z chudego betonu
Podktad istniejacy

8,0 cm

Styropian - Podktad istniejacy
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