
poziom

podciągów

wyburzenie trybun

poziom podciągów

6
0
0

montaż sufitu

systemowego GK min. EI 60

na ruszcie bezpośrednim

10

6
8
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PRZEKRYCIE DACHU RE30

PRZEKRYCIE DACHU NRO

// //

ściana min. EI 60

// // // // // // // // // // // // // // // // //

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

sufit podwieszany

akustyczny
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montaż nadproża
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2
2
7

9
2

sufit podwieszany

akustyczny modułowy

60x120

Uwaga. zabudowa

scianką w systemie GK

do pokrycia (wydzielenie

obszaru sufitu podwieszanego)

9
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5
5

2
8
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2
8
0

2
7
0

2
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0

9
8

15

sufit podwieszany

akustyczny modułowy

60x120

8
0

1
2
3

istn. schody

żelbetowe

istn. schody

żelbetowe

sufit podwieszany

akustyczny

sufit podwieszany

akustyczny

poziom

podciągów

1
1
0

1
1
0

sufit podwieszany

akustyczny

2
5
0

2
5
0

sufit podwieszany

akustyczny modułowy

60x120

PRZEKRYCIE DACHU NRO

kanał nawiewny

ppoż (napowietrzanie

klatki oddymianej)

2
7
0

2
9
0

montaż nadproża

wykonanie otworu

65x65cm

S1

Wełna skalna (l=0.035)

Warstwa wykończeniowa wewn.

Bloczki wapienno-piaskowe/żelbet

15,0/

15,0cm

24,0cm

Ściany zewnętrzne cz. rozbudowywana

Tynk cienkowarstwowy

PG1D1

Paroizolacja - papa termozgrz.

Warstwa gruntująca

Stropodach nad szybem

- cz. rozbudowywana

D3

Konstrukcja stalowa R30

Dach hali sportowej

Sufit podwieszany - akustyczny

(do 15kg/m2) dla pomieszczenia

hali sportowej oraz pozostałych

pomieszczeń pod konstrukcją

w wentylatorni na poddaszu)

PG2

10,0cm  Istniejące ocieplenie - styropian

Istniejący podkład posadzkowy

Posadzki na gruncie w części istniejącej poza

salą sportową

2,0cm  Płytki gresowe antypoś. na kleju

            - demontaż istniejących płytek

+ 3.15

+ 6.69

+ 3.15

± 0.00

D3

D2

D3

P2 P3

P4

P4

P5

P5

PG3PG2

PG2

P2

    3,0cm  Styropian akustyczny

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

5,0cm

Posadzki - stropy międzykondygnacyjne

w części istniejącej

Wylewka betonowa C16/20

zbrojona siatkami

zgrzewanymi #4 o oczku

10x10, dylatowana obwodowo

oraz w polach max. 6x6 m

(ew. z lokalnymi spadkami)

Strop istniejący

Tynk cementowo-wapienny (dla

wyznaczonych pomieszczeń)

1,5cm

Sufit podwieszany - akustyczny

modułowy (do 10kg/m2) dla

wyznaczonych pomieszczeń

              Warstwa wyrównawcza1,0cm

2,0cm  Płytki gresowe antypoś. na kleju

            / warstwa wyrównawcza 1,5cm

            + wykładzina PVC

lub styropian EPS (l=0.038)

S2

Wełna skalna (l=0.035)

Warstwa wykończeniowa wewn.

Istniejąca ściana z gazobetonu

8,0 /

10,0cm

50,0cm

Ściany zewnętrzne cz. istniejąca

Tynk cienkowarstwowy

lub styropian EPS (l=0.038)

S2

SF2

5-8,0cm  Styrodur XPS 300-035

              Warstwa gruntująca

              Folia kubełkowa

              Hydroizolacja bitumiczna 2x

               Ściana fund. istniejąca

Ściany fundamentowe cz. istniejąca

PG3

10,0cm  Styrodur XPS 300-035

              Warstwa gruntująca

              Folia kubełkowa

              Hydroizolacja bitumiczna 2x

24,0 cm  Ściana żelbetowa

Ściany fundamentowe cz. rozbudowywana

              Warstwa gruntująca

              Hydroizolacja bitumiczna 2x

SF1

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

fundamenty

istniejące

P3

Posadzki - stropy międzykondygnacyjne

w części istniejącej dla części sali siłowni/

crossfit oraz boiska do squash'a

P4

Posadzki - stropy międzykondygnacyjne

w części istniejącej

P5

Posadzki - stropy międzykondygnacyjne

w części istniejącej

Posadzki na gruncie w części rozbudowywanej

2,0cm  Warstwa wyrównawcza 1,5cm

            + wykładzina PVC / parkiet

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

5,0cm
Wylewka betonowa C16/20

zbrojona siatkami

zgrzewanymi #4 o oczku

10x10, dylatowana obwodowo

oraz w polach max. 6x6 m

Strop istniejący

Tynk cementowo-wapienny (dla

wyznaczonych pomieszczeń)

1,5cm

Sufit podwieszany - akustyczny

modułowy (do 10kg/m2) dla

wyznaczonych pomieszczeń

1,0cm

     5,0cm   Styropian EPS 100

    3,0cm  Styropian akustyczny

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

5,0cm
Wylewka betonowa C16/20

zbrojona siatkami

zgrzewanymi #4 o oczku

10x10, dylatowana obwodowo

oraz w polach max. 6x6 m

Strop istniejący

Tynk cementowo-wapienny (dla

wyznaczonych pomieszczeń)

1,5cm

Sufit podwieszany - akustyczny

modułowy (do 10kg/m2) dla

wyznaczonych pomieszczeń

              Warstwa wyrównawcza1,0cm

      4,0cm  Styropian EPS 100

2,0cm  Płytki gresowe antypoś. na kleju

            / warstwa wyrównawcza 1,5cm

            + wykładzina PVC

ściany działowe i zabudowy projektowane - system GK

ściany nośne projektowanej rozbudowy - bloczki

wapienno-piaskowe

ściany murowane i słupy żelbetowe istniejące

zamurowania i ściany działowe projektowane - gazobeton

wyburzenia i demontaże

ściany działowe projektowanej rozbudowy - bloczki

wapienno-piaskowe

termoizolacja - wełna skalna niepalna

termoizolacja - styropian EPS/styrodur XPS/PIR

elementy żelbetowe projektowanej rozbudowy

stropy projektowane

ściany i stropy w funkcji oddzielenia ppoż

oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 120

ściany i stropy w funkcji oddzielenia ppoż

oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 60

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

5,0cm
Wylewka betonowa C16/20

zbrojona siatkami

zgrzewanymi #4 o oczku

10x10, dylatowana obwodowo

oraz w polach max. 6x6 m

(ew. z lokalnymi spadkami)

2,0cm  Płytki gresowe antypoś. na kleju

            / warstwa wyrównawcza 1,5cm

            + wykładzina PVC

Strop istniejący

Tynk cementowo-wapienny (dla

wyznaczonych pomieszczeń)

1,5cm

Sufit podwieszany - akustyczny

modułowy (do 10kg/m2) dla

wyznaczonych pomieszczeń

10cm     Styrodur XPS 300-035 spadek2%

Welon szklany

Welon szklany

             50cm     Płyta fundamentowa żelbetowa

30,0cm  Piach zagęszczony

10,0cm  Podkład z chudego betonu

STROPY min. REI 60

STROPY min. REI 60

UWAGA. Pomiędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe

REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia

szczelin do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg klasy ściany).

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

UWAGA. Dla stropów w funkcji oddzielenia pożarowego zewnętrzne pasy między-

kondygnacyjne o wysokości min. 80/120 cm w klasie EI60 (ocieplenie NRO - wełna)

Stropy i podciągi, na których ustawia się ściany działowe w funkcji odddzielenia

pożarowego REI60/120 należy wykonać w klasie min. REI60/120.

STROPY min. REI 60

  2x papa termozgrzewalna (NRO)

Strop żelbetowy
15,0cm

pas międzykondygnacyjny

EI60, NRO-wełna skalna

pas międzykondygnacyjny

EI60, NRO-wełna skalna

16,0 cm  Płyty PIR (l=0.024)

STROPY min. REI 60

w funkcji oddzielenia ppoż

STROPY min. REI 60 w funkcji oddzielenia ppoż

STROPY min. REI 120 w funkcji oddzielenia ppoż

styropian EPS (l=0.038)

gr. 15 cm

2
5
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+ 11.38

+ 11.00

- 1.10
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- 0.45

+ 3.15
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PG1

1
1
0

1
0
8
6

ocieplenie ścian bocznych

i stropu szybu windowego

płytami XPS lub PIR gr. 10 cm

pokrycie wierzchu szybu

2x papa ze spadkiem

SF1

S1

D2

PRZEKRYCIE DACHU NRO

STROP min. REI 60

+ 11.25

PG3

Posadzka na gruncie w sali sportowej

15,0cm   Styrodur XPS 300-035

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

Wylewka betonowa C16/20

dylatowana obwodowo oraz w

polach max. 6x6 m o

wilgotności max. 2%

w momencie montażu podłogi

sportowej

8,0cm

  ok        Podkład z chudego betonu

              Papa termozgrzewalna

Elastyczne podkładki gumowe

gr. min. 10 mm rozmieszczone

w rozstawie osiowym co ok.

500 mm pod legarami

1,0cm

Legary z drzewa iglastego o

przekroju ok. 20 x 90 mm

ułożone w rozstawie osiowym

co max. 500 mm w osi

2,0cm

Ślepa podłoga z desek o

przekroju ok. 20 x 90 mm,

deski przybijane ażurowo co

ok. 65 mm

2,0cm

              Folia PE 0,2 mm na zakładkę

Płyty OSB-3 gr. 10 mm x 2

(druga warstwa ułożona

poprzecznie) - zachowanie

szczeliny wentylacyjnej

między ścianami a cokołem

2,0cm

Wykładzina sportowa

elastyczna PVC na kleju

Legary z drzewa iglastego o

przekroju ok. 20 x 90 mm

ułożone w rozstawie osiowym

co max. 500 mm w osi

2,0cm

15,0 cm  Podkład istniejący

10,0cm

          ok        Styropian - Podkład istniejący

        8,0 cm

              Folia PE 0,2 mm

D2

min.22cm Styropian EPS 100 spadek 2%

Paroizolacja - papa termozgrz.

Strop istniejący

Warstwa gruntująca

Stropodach nad cz. istniejącą

  2x papa termozgrzewalna (NRO)

Tynk cementowo-wapienny (dla

wyznaczonych pomieszczeń)

1,5cm

Sufit podwieszany - akustyczny

(do 10kg/m2)

Welon szklany

Welon szklany
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