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A

ściany działowe i zabudowy projektowane - system GK

ściany nośne projektowanej rozbudowy - bloczki

wapienno-piaskowe

ściany murowane i słupy żelbetowe istniejące

zamurowania i ściany działowe projektowane - gazobeton

wyburzenia i demontaże

ściany działowe projektowanej rozbudowy - bloczki

wapienno-piaskowe

termoizolacja - wełna skalna niepalna

termoizolacja - styropian EPS/styrodur XPS/PIR

elementy żelbetowe projektowanej rozbudowy

stropy projektowane

UWAGA. W pomieszczeniach, dla których nie zapewnia się wentylacji

grawitacyjnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Oznaczenia kanałów i projekt wentylacji mechanicznej wg. branży sanitarnej.

UWAGA. Pomiędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe

REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia

szczelin do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg. klasy ściany).

UWAGA. Wymiary i lokalizację wnęk ściennych pod montaż hydrantów

przed wykonaniem należy zweryfikować z projektem branży sanitarnej. Hydranty

z drzwiami w ściance bocznej ustawia się na podporach w systemie producenta.

ścianki sanitarne systemowe z laminatu HPL

drzwi zamontowane w sposób umożliwiający

wyłożenie skrzydła na ścianę

drzwi z otworami wentylacyjnymi

360[370]

130[140]

nawias [.] określa szerokość i wysokość otworu okiennego

w murze,wartości podane bez nawiasu [.] określają

światło ościeżnicy
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hydrant ppoż DN25 z miejscem na gaśnicę i drzwiami

w ściance bocznej, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki

28x90x70, wymiar wnęki 30x92 cm, spód wnęki

+50 cm od posadzki wykończonej

drzwi wyposażone w samozamykacze

wypełnienie systemowe szczeliny dylatacyjnej do

uzyskania odporności ogniowej min. EI 120

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

ściany i elementy w funkcji oddzielenia ppoż

oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 120

8
0

2
0
0

ściany i elementy stanowiące wydzielenia

ppoż ≥ REI 60

hydrant ppoż DN25 uniwersalny wnękowy/zawieszany

z miejscem na gaśnicę, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki

75x90x18, wymiar wnęki 77x92x20 cm, spód wnęki

+50 cm od posadzki

UWAGA. Dla stropów w funkcji oddzielenia pożarowego zewnętrzne pasy między-

kondygnacyjne o wysokości min. 80/120 cm w klasie EI60 (ocieplenie NRO - wełna)

Stropy i podciągi, na których ustawia się ściany działowe w funkcji odddzielenia

pożarowego REI60/120 należy wykonać w klasie min. REI60/120.
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ZL III

pas elewacyjny EI60

NRO-wełna skalna
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