ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
rodzaj s. podw. lub
nr nazwa pow. (m2) kosé do sufittrukcyjna (m)| wykonczenie
stropu
3.01 |KLATKA SCHODOWA 19,8 2,20 2,25 bezposr. GK
3.02 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 172,81 1,565-3,70 1,60-3,80 bezposr. GK
razem: 192,61

W TYM POWIERZCHNIA CZESCI ISTNIEJACEJ:I

192,61
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Legenda

[ - j wyburzenia i demontaze
10  $ciany murowane i stupy zelbetowe istniejgce

zamurowania i sciany dziatowe projektowane - gazobeton
Sciany dziatowe i zabudowy projektowane - system GK

stropy projektowane

VvVl
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termoizolacja - wetna skalna niepalna

termoizolacja - styropian EPS/styrodur XPS/PIR

Sciany i elementy w funkcji oddzielenia ppoz
oraz wydzielenia ppoz = REI 120

e Sciany i elementy stanowigce wydzielenia
ppoz = REI 60

hydrant ppoz DN25 uniwersalny wnekowy/zawieszany
z miejscem na gasnice, waz dt. 30 m, wym. skrzynki
75x90x18, wymiar wneki 77x92x20 cm, spéd wneki

+50 cm od posadzki

hydrant ppoz DN25 z miejscem na gasnice i drzwiami
w $ciance bocznej, waz dt. 30 m, wym. skrzynki

28x90x70, wymiar wneki 30x92 cm, spdd wneki

+50 cm od posadzki wykohczonej

b / wypetnienie systemowe szczeliny dylatacyjnej do

EM20 uzyskania odpornosci ogniowej min. EI 120

o s /MG drzwi wyposazone w samozamykacze
RS

nawias [.] okresla szerokos¢ i wysokos¢ otworu okiennego
360[370] ) . TP
130[140] w rpurze,yvgrt.os?m podane bez nawiasu [.] okreslajg
Swiatto oscieznicy

UWAGA. Wymiary i lokalizacje wnek $ciennych pod montaz hydrantéw
przed wykonaniem nalezy zweryfikowac¢ z projektem branzy sanitarnej. Hydranty

z drzwiami w $ciance bocznej ustawia sie na podporach w systemie producenta.

UWAGA. Pomiedzy wierzchami $cian dziatowych petnigcych funkcje pozarowe
REI60/120 a stropami nalezy wykona¢ przeciwpozarowe systemowe wypetnienia
szczelin do uzyskania odpornosci ogniowej min. EI60/120 (wg. klasy $ciany).

UWAGA. W pomieszczeniach, dla ktérych nie zapewnia sie wentylacji
grawitacyjnej stosuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.
Oznaczenia kanatéw i projekt wentylacji mechanicznej wg. branzy sanitarnej.

UWAGA. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

»MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. PARKOWEJ W PROSZOWICACH”
DZIALKI NR EW. 651/1, 651/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 121405_4 PROSZOWICE,
OBREB 121405_4.0001 PROSZOWICE

TEMAT
OPRACOWANIA
UL.  PARKOWA 10, 32-100 PROSZOWICE

INWESTOR Gmina Proszowice 3 Maja 72 32-100 Proszowice

PROJEKTANT techn. GAWEDA JOZEF SPRAWDZIL mgr inz. WITOLD PIORO
uprawnienia nr BPP 8388/260/79 . uprawnienia nr BPP. Upr. 360/80
PODPIS: PODPIS:
RYSUNEK:
Rzut poddasza
BRANZA: DATA ZAPROJKTOWANO NR RYS.
architektura W INTERsoft IntelliCAD SKALA:
01.2020r. Premium 6.3 1100 4
Licencja nr #318423 ’
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