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wysokość od posadzki bez

wykończenia do szczytu

spodu dachu = 380 cm

wysokość od posadzki bez

wykończenia do szczytu

ściany = 160 cm
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montaż klapy dymowej

EIS 30

sufit podwieszany

akustyczny nad salą

squash'a

pomieszczenie

techniczne -

wentylatornia

3.01

3.02

836

poziom posadzki

bez wykończenia

"nadlewki" wyrównawcze

na schodach

ściana murowana

do sufitu GK

ściana murowana

do sufitu GK

ściana murowana

do sufitu GK

wejście rewizyjne

na konstrukcję hali

ze schodkami

stalowymi z poręczami
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4x20

25

sufit podwieszany

akustyczny

sufit podwieszany

akustyczny nad salą

siłowni/crossfit'u

+ 8.95

ściana min. EI 60

ściana murowana

do sufitu
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montaż sufitu

systemowego GK min. EI 60

na ruszcie bezpośrednim

montaż sufitu

systemowego GK min.

EI 60

na ruszcie bezpośrednim

ściana min. EI 60

ściana min. EI 60
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konstrukcja stalowa

w świetle klapy dymowej

malowana do R120

montaż sufitu

systemowego GK min. EI 60

na ruszcie bezpośrednim

250

A

ściany działowe i zabudowy projektowane - system GK

ściany murowane i słupy żelbetowe istniejące

zamurowania i ściany działowe projektowane - gazobeton

wyburzenia i demontaże

termoizolacja - wełna skalna niepalna

termoizolacja - styropian EPS/styrodur XPS/PIR

stropy projektowane

UWAGA. W pomieszczeniach, dla których nie zapewnia się wentylacji

grawitacyjnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Oznaczenia kanałów i projekt wentylacji mechanicznej wg. branży sanitarnej.

UWAGA. Pomiędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe

REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia

szczelin do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg. klasy ściany).

UWAGA. Wymiary i lokalizację wnęk ściennych pod montaż hydrantów

przed wykonaniem należy zweryfikować z projektem branży sanitarnej. Hydranty

z drzwiami w ściance bocznej ustawia się na podporach w systemie producenta.

360[370]

130[140]

nawias [.] określa szerokość i wysokość otworu okiennego

w murze,wartości podane bez nawiasu [.] określają

światło ościeżnicy
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hydrant ppoż DN25 z miejscem na gaśnicę i drzwiami

w ściance bocznej, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki

28x90x70, wymiar wnęki 30x92 cm, spód wnęki

+50 cm od posadzki wykończonej

drzwi wyposażone w samozamykacze

wypełnienie systemowe szczeliny dylatacyjnej do

uzyskania odporności ogniowej min. EI 120

S.D.

EI120

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

ściany i elementy w funkcji oddzielenia ppoż

oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 120

// //

ściany i elementy stanowiące wydzielenia

ppoż ≥ REI 60

hydrant ppoż DN25 uniwersalny wnękowy/zawieszany

z miejscem na gaśnicę, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki

75x90x18, wymiar wnęki 77x92x20 cm, spód wnęki

+50 cm od posadzki
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wyjście

ewakuacyjne

ZL I

ZL I
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200

100

Uwaga. zabudowa

scianką niepalną w systemie GK

do przekrycia dachu

(wydzielenie obszaru sufitu

podwieszanego <1000 m2)

18501250

132

127
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10x14,4

30,5

10x14,4

30,5

23224

24

168

obudowa

w systemie

R(EI) 60

obudowa

w systemie

R(EI) 60

obudowa

w systemie

R(EI) 60

obudowa

w systemie

R(EI) 60

obudowa

w systemie

R(EI) 60

obudowa

w systemie

R(EI) 60

wysokość od posadzki bez

wykończenia do szczytu

ściany = 160 cm

sufit podwieszany

akustyczny nad salą

sportową
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