Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa oraz montaz wyposazenia budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji znajdujgcego sie w Proszowicach przy ul. Parkowej 10. Zamdéwienie obejmuje
dostawe i montaz sprzetu sportowego, mebli, wyposazenia towarzyszacego oraz wdrozenie systemu
zarzadzania i sterowania wyposazeniem, ktére wymaga zasilania elektrycznego.

Szczegbtowy zakres zamdwienia przedstawiony zostat ponizej.

A. Wyposazenie stanowigce koszty kwalifikowane projektu

WYPOSAZENIE SILOWNI

Lp. Rodzaj sprzetu llos¢ Specyfikacja

Dwustanowiskowy przyrzad do treningu sitowego ciata.
Minimalne funkcje: motylek, wyciskanie na taweczce
siedzac, wieza latissimus /wycigg z gory/, wiostowanie
/naciag liny z dotu/, prostowanie ndg, pulpit do bicepsow,
tawka skosna do brzuszkéw, DIP.

Dane techniczne:

1 Atlas 1 szt. regulacja kata oparcia,

rama stalowa malowana proszkowo

waga obcigzen: min 96 kg,

sztabki pozwalajgca na zwiekszanie obcigzenia etapami
max waga uzytkownika: min 150 kg

Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-
1:2014 lub réwnowazne;.

Parametry tawki:

- tawka katowa ze stojakami oraz pulpitem do bicepséw

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo
wyposazona w zasobnik na obcigzenia za stojakami,

- uchwyty do rozpietek pokryte  materiatem
zapewniajgcym wygodne uzytkowanie,

- regulacja kata nachylenia oparcia,

- regulacja wysokosci stojakéw do sztangi,

- mozliwos¢ treningu w tzw. "kacie ujemnym",

- zaciski do obcigzenia,

- mozliwos$¢ ztozenia do pozycji pionowej,

- siedzisko i oparcie wykonane z materiatu

2 zestawy gwarantujgcego wygodne uzytkowanie,

- max waga uzytkownika: min 120 kg,

- minimalne dopuszczalne obcigzenia na stojaki 170 kg,
prase 50kg,

- sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN
20957-1:2014 lub réwnowazne;.

Parametry gryfow:

- gryf prosty, stalowy, gwintowany, z zaciskami
Srubowymi, ryflowane czesci chwytne, diugos¢ 180
cm, Srednica gryfu dopasowana do $rednicy obcigzen,
waga gryfu max 11 kg, maksymalne obcigzenie gryfu
min 180 kg,

- gryf tamany, stalowy, gwintowany, z zaciskami

tawka pod sztange z
modlitewnikiem plus
zestaw obcigzen i
gryfy




srubowymi, ryflowane czesci chwytne, dtugoscé
120cm, S$rednica gryfu dopasowana do S$rednicy
obcigzen, waga gryfu max 7 kg, maksymalne
obcigzenie gryfu min 150 kg.

Parametry obcigzen:

- catkowita waga: min 75kg (zestaw skfadajacy sie z
obcigzen o wadze od 1,25 kg do 20 kg),

- materiat: Zeliwo, $rednica otworu dopasowana do
Srednicy gryfu.

Gryf prosty

5 szt.

Gryf stalowy, gwintowany, z zaciskami $rubowymi,
ryflowane czesci chwytne, dtugos¢ 185 cm, srednica fi 26-
30 mm, maksymalne obcigzenie gryfu min 180 kg.

Gryf famany

5 szt.

Gryf stalowy, gwintowany, z zaciskami srubowymi,
ryflowane czesci chwytne, dtugos¢ 132 cm, $rednica fi 26-
30 mm, maksymalne obcigzenie gryfu min 150 kg.

Zestaw obcigzen
zeliwnych

1 komplet

Komplet obcigzen zawierajacy talerze zeliwne o zakresie
obcigzenia od 2,5 do 20 kg, tgczna waga min 75 kg, ilos¢
talerzy min 16 szt., $rednica otworu dopasowana do
Srednicy gryfow.

tawka
wielofunkcyjna do
éwiczen

1 szt.

tawka wielofunkcyjna do ¢wiczen z regulacjg siedziska w 3
poziomach, w tym mozliwoscig regulacji oparcia i kata
ustawienia fawki, antyposlizgowe uchwyty, mozliwos¢
sktadania, maksymalne obcigzenie tawki min 120 kg.
Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-
1:2014 lub réwnowazne;.

Wyciag dolny

1 szt.

Wycigg dolny zapewniajgcy mozliwosé ¢wiczenia miesni
grzbietu. Parametry: maksymalne obcigzenie min 150 kg,
rodzaj obcigzenia: stos, regulowane stopki, pdétka do
odkfadania uchwytédw, antyposlizgowe podesty, waga
stosu min 120 kg. Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w
PN-EN 20957-1:2014 lub réwnowazne;.

Wyciag gorny

1 szt.

Wycigg gorny zapewniajacy mozliwosé ¢wiczenia m. in.:
prostowanie przedramion ramion w poziomie na wyciggu
goérnym stojac, prostowanie przedramion na wyciggu
gornym stojac, scigganie drgzka wyciggu gornego do klatki
piersiowej nachwytem, $cigganie drgzka wyciggu gérnego
do klatki piersiowej w podchwycie, przycigganie drazka
wyciggu gornego do karku w nachwycie

Parametry: maksymalne obcigzenie min 150 kg, rodzaj
obcigzenia: stos, regulowane stopki, waga stosu min 120
kg. Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-
1:2014 lub réwnowazne;.

Stojak na hantle

2 szt.

Stojak mieszczacy min 20 par hantli o tgcznej wadze min
1600 kg, stabilna i bezpieczna konstrukcja, rama stalowa z
ogumieniem potek.

10

Porecz stacjonarna

1 szt.

DIP wolnostojgcy, maksymalne obcigzenie min 120 kg,
konstrukcja stalowa, oparcia i podtokietniki pokryte
materiatem gwarantujgcym wygode uzytkowania. Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-1:2014
lub réwnowaznej.




11

Hantle sze$ciokatne

20 par

Waga hantla 5 kg, materiat: zeliwo, gryf i obcigzenia
ogumowane

12

Hantle zeliwne
gwintowane

20 par

Hantle zeliwne, gwintowane, waga 10 kg, z zaciskami

13

Stacja do ¢wiczen z
wyciggiem

1 szt.

Urzadzenie zapewniajgce mozliwosé ¢wiczen min: miesien
najszerszy grzbietu, wiostowanie, biceps, triceps, waga
obcigzen min 120 kg, maksymalna waga uzytkownika min
120 kg, regulowana wysokos¢ siodetka, rama stalowa
malowana proszkowo, wycigg gorny i dolny. Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-1:2014
lub réwnowaznej.

14

Wioslarz

2 szt.

Parametry techniczne:

— system oporu powietrzno magnetyczny,

- regulacja oporu,

- system napedowy ciegno linowe,

- wyswietlane informacje minimum: czas, ilos¢
pociggnie¢ na minute, catkowita ilos¢ pociggnied,
spalone kalorie, dystans,

- wbudowane programy treningowe,

- maksymalna waga uzytkownika min 150 kg,

- siedzisko utozyskowane na rolkach,

— oparcie stép z paskiem.

Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-

1:2014 lub réwnowaznej.

15

Rower
elektromagnetyczny

2 szt.

Parametry techniczne:

- system oporu magnetyczny,

- regulacja oporu min 20 stopni,

- wyswietlane informacje min: czas, odlegtosg,
catkowita liczba kilometréw, predkos¢, zuzycie
energii,

- wbudowane programy treningowe,

- regulacja siodetka: pion/poziom,

- regulacja kierownicy,

- maksymalna waga uzytkownika min 150 kg.

Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-
1:2014 lub réwnowazne;.

16

Bieznia

1 szt.

Parametry techniczne:

- wymiary pasa biegowego min 135x50 cm,

- maksymalna waga uzytkownika min 150 kg,

- minimalny zakres predkosci 1 - 18 km/h,

— rama stalowa,

- wbudowane programy treningowe,

- min wyswietlane dane: «czas, spalone kalorie,

przebyty dystans, Srednia predkosc.

Sprzet spetniajagcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-
1:2014 lub réwnowazne;.

17

Maszyna na klatke i
plecy

1 szt.

Urzadzenie umozliwiajgce ¢wiczenie miesni  klatki
piersiowej i plecéw (tzw. dwufunkcyjny butterfly),
regulowane siedzisko i ramiona, obcigzenie typu stos o
wadze min 160 kg, siedzisko i uchwyty pokryte materiatem
gwarantujgcym wygode uzytkowania, maksymalna waga




uzytkownika min 150 kg, materiat ramy stal malowana
proszkowo. Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w PN-
EN 20957-1:2014 lub réwnowaznej.

18

Zestaw hantli ze
stojakiem

1 komplet

Hantle typu kettlebell, min 5 par o wagach z przedziatu od
4 kg do 20 kg, materiat hantli zeliwo pokryte winylem.
Stojak ze stali malowanej proszkowo, maksymalne
obcigzenie min 120 kg.

19

tawka do éwiczen

1 szt.

tawka pozioma do wyciskania; zawierajgca przystawke do
treningu przedramion, bicepséw i ndg, modlitewnik,
wyciag goérny z dwoma prowadnicami, regulowane oparcie
i siedzisko, regulacja wysokosci potozenia sztangi,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, maksymalna
waga uzytkownika min 120 kg, w zestawie ze sztangami
(jedna dtuga 180-200 cm, dwie krétkie 35-40 cm) oraz
obcigzeniami (min 14 obcigzen o wadze od 0,5 kg do 10
kg, materiat zeliwo pokryte tworzywem sztucznym). Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 20957-1:2014
lub réwnowaznej.

20

Zestaw sztang

1 komplet

Materiat czesci chwytnej stal z ryflowaniem, materiat
obcigzenia granulat gumowy, Srednica czesci chwytnej 28-
30 mm, dtugos¢ min 100 cm, zestaw skfadajacy sie z 10
sztang o wagach od min 5 kg do max 55 kg (kazda sztanga
o innej wadze).

21

Porecz z drazkiem

1 szt.

Porecz umozliwiajgca ¢wiczenia min pompek szwedzkich,
unoszenia ndég w zwisie, pompek na uchwytach,
podciggania na drazku, maksymalna waga uzytkownika
min 200 kg, oparcia i podtokietniki pokryte materiatem
gwarantujgcym  wygode  uzytkowania, regulowane
uchwyty, wyposazona w uchwyty do pompek i drgzek do
podciggania, materiat konstrukcji stal malowana
proszkowo. Sprzet spetniajacy wymagania zawarte w PN-
EN 20957-1:2014 lub réwnowaznej.

22

Porecz do Sciany

2 szt.

Materiat: stal malowana proszkowo, maksymalne
obcigzenie min 200 kg, regulacja dtugosci ramion, oparcia i
podtokietniki pokryte miekkim materiatem, konstrukcja
montowana do $ciany. Sprzet spetniajgcy wymagania
zawarte w PN-EN 20957-1:2014 lub réwnowazne;j.

WYPOSAZENIE SAL FITNESS

Lp.

Rodzaj sprzetu

llos¢

Specyfikacja

23

Bosu

10 szt.

Trener réwnowagi, materiat: PCV z
antyposlizgowa powtoka, w zestawie z dwoma tubingami,
$rednica min 57 cm.

24

Hantla 4 kg

10 szt.

Hantla typu kettlebell, materiat: zeliwo pokryte winylem.

25

Hantla 6 kg

10 szt.

Hantla typu kettlebell, materiat: zeliwo pokryte winylem.

26

Hantla 10 kg

10 szt.

Hantla typu kettlebell, materiat: zeliwo pokryte winylem.

27

Materac
gimnastyczny

10 szt.

Wymiary minimalne: 200 x 120 x 10 cm, wypetnienie z
pianki, materiat zewnetrzny PVC, spdd materaca
wykonany z materiatu antyposlizgowego, sztywnosc
pianki: miekki. Sprzet spetniajagcy wymagania zawarte w
PN-EN 12503-1:2013-07.




28

Mata

10 szt.

Mata z tworzywa sztucznego nie chtongcego wilgoci i
kurzu, tatwego do utrzymania w czystosci, antyposlizgowa
powierzchnia zabezpieczajgca przez przesuwaniem sie
maty po podtodze, wymiary min 120x60 cm, grubos$é 1,3-
1,7 cm, mozliwosé powieszenia maty na stojaku.

29

Roler

10 szt.

Dtugosé 45 cm, srednica min 14 cm, materiat: pianka EVA,
twardosé: srednio twardy.

30

Step

20 szt.

Dtugo$¢ min 100 cm, szerokos¢ min 37 cm, regulowana
wysoko$¢ min 3 poziomy, materiat: tworzywo sztuczne,
antyposlizgowa powierzchnia, = maksymalna  waga
uzytkownika min 150 kg. Sprzet spetniajgcy wymagania
zawarte w PN-EN 20957-1:2014 lub réwnowazne;.

31

Stojak na maty

3 szt.

Materiat: stal malowana proszkowo, stabilna konstrukcja,
wysokos¢ min 180 cm.

32

Stojak na kettlebells

1 szt.

Materiat  konstrukcji stal malowana  proszkowo,
maksymalna waga obcigzenia min 250 kg.

33

Mata

10 szt.

Mata z tworzywa sztucznego nie chtongcego wilgoci i
kurzu, tatwego do utrzymania w czystosci, antyposlizgowa
powierzchnia zabezpieczajgca przez przesuwaniem sie
maty po podtodze, wymiary min 120x60 cm, grubos¢ 0,7 -
0,9 cm, mozliwosé powieszenia maty na stojaku.

34

Trampolina z porecza

3 szt.

Stalowa rama na nodzkach gwarantujacych stabilnosc
urzadzenia, $rednica trampoliny 120-130 cm, wysokos¢
28-32 cm, obwddka trampoliny zabezpieczona miekkim
materiatem, regulowana wysokos¢ poreczy,
antyposlizgowa powierzchnia chwytna poreczy,
wbudowany komputer wyswietlajgcy parametry treningu
(minimum czas, liczbe skokéw i ilos¢ spalonych kalorii)
maksymalna waga uzytkownika: min 100 kg. Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 13219:2008 i PN-
EN 913:2019 lub réwnowazne;j.

35

Trampolina

4 szt.

Konstrukcja stalowa na ndzkach gwarantujgcych stabilnos¢
urzadzenia, obwddka trampoliny zabezpieczona miekkim
materiatem, srednica trampoliny: 140 cm, wysokos¢ 28-32
c¢cm, maksymalna waga uzytkownika: min 100 kg. Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 13219:2008 i PN-
EN 913:2019 lub réwnowazne;j.

wy

POSAZENIE POMIESZCZENIA HALI SPORTOWEJ

Lp.

Rodzaj sprzetu

llosé

Specyfikacja

36

Konstrukcja
podwieszana

2 szt.

Konstrukcja podwieszana do diwigaréw dachowych z
napedem elektrycznym sktadana w tyt. Konstrukcja
podstropowa z napedem elektrycznym mocowana do
konstrukcji nosnej dachu hali sportowej. Konstrukcja
nosna kosza z kratownic spawanych wykonanych z
ksztattownikow stalowych zamknietych, potaczonych
przegubowo. Konstrukcja stabilna z mozliwoscig
sktadania/rozktadania w przéd i tyt. Podnoszenie
konstrukcji za pomocg napedu elektrycznego z silnikiem o
mocy min 450 W (system linek stalowych nawijanych na
beben silnika), uruchamianym poprzez aplikacje na




tablecie sterowniczym. Konstrukcja po roztozeniu ustawia
tablice kosza w pionie, a obrecz na wysokosci 3,05 m.
Mechanizm regulacji wysokosci konstrukcji tablicy wraz z
obreczg w zakresie 2,6 m — 3,05 m. Konstrukcja wykonana
z profili stalowych klasy S235, malowana proszkowo. Linki
nawijane na silnik, stalowe o gr. min 4 mm. Certyfikat
zgodnosci z normami. Przyktadowa konstrukcja: belki
nosne wykonane z profila stalowego 120x80x3 mm, rama
pionowa wykonana z profili 80x40x2 mm wraz z
zastrzatami z profili 30x30x2 mm, ramy uchylne wykonane
z profili 40x40x2 mm wraz z zastrzatami z profili 30x30x2
mm. tgczniki belek z ramami wykonane z blach o gr. 8
mm, potgczonych sworzniami fi 20 mm. Sprzet spetniajgcy
wymagania zawarte w  PN-EN  1270:2006 lub
rownowazne;j.

37

Konstrukcja uchylna z
odciggami

4 szt.

Przeznaczona do mocowania tablic do koszykéwki.
Uchylna, sktadana w bok na $ciane, wysieg do 250 cm,
mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa. Wykonana z
profili stalowych, malowana lakierem proszkowym.
Umozliwia ztozenie tablicy koszykéwki w poziomie na
Sciane przez reczne odciggniecie blokady przy pomocy
specjalnego uchwytu. Mechanizm regulacji wysokosci
umozliwiajgcy ptynng  zmiane wysokosci obreczy w
zakresie min od 2600 mm do 3050 mm (system rolek
tozyskowanych w szynie prowadzacej). Konstrukcja
mechanizmu dostosowana do wszystkich typow tablic i
konstrukcji koszy. Sprzet spetniajagcy wymagania zawarte
w PN-EN 1270:2006 lub réwnowaznej.

38

Tablica do
koszykowki

6 szt.

Wymiary tablicy: 105 x 180 cm, wykonana ze szkta
akrylowego o grubosci min 15 mm, rama metalowa
malowana  proszkowo, ostona dolnej krawedzi;
mocowanie szkta do ramy bezotworowe - metalowa
ramka dociskowa na uszczelce. Sprzet spetniajgcy
wymagania zawarte w  PN-EN  1270:2006 lub
rownowazne;j.

39

Obrecz do
koszykowki

6 szt.

Obrecz uchylna ze sprezynami, z bezhakowym systemem
mocowania siatki na blasze zapewniajgcej dodatkowe
wzmocnienie obreczy, malowana proszkowo. Sprzet
spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006 lub
rownowazne;j.

40

Siatka do obreczy

6 szt.

Siatka polipropylenowa, grubo$¢ sznurka min 3 mm.
Sprzet spetniajgcy wymagania zawarte w  PN-EN
1270:2006 lub rGwnowaznej.

41

Siatka do siatkowki

5 szt.

Siatka turniejowa do pitki siatkowej, polipropylenowa,
grubosci sznurka min 3 mm, z linkg kevlarowg, naciggami
bocznymi  przy pomocy bezweztowych  zapinek,
usztywniona po bokach, bez linki w dolnej tasmie. Sprzet
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1271:2015-01 lub
rownowazne;j.

42

Stanowisko
sedziowskie

3 szt.

Stanowisko sedziowskie wykonane z aluminium z ostonami
bocznymi, ptynna regulacja wysokosci  podestu,




wyposazony w teflonowe kota utatwiajace transport.

43

Ostona stupka

6 szt. (3
komplety)

Ostony wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej
materiatem PCV, na konstrukcji z PCV, zapinane na rzepy,
dwuczesciowe ze wzgledu na rgczke w stupkach do
siatkowki w celi fatwiejszego przenoszenia stupkdw.

44

Stupki do siatkdwki

4 pary

Stupki wykonane z profili aluminiowych, z bezstopniowym
mechanizmem regulacji wysokosci i napiecia siatki, naciag
stupka wewnetrzny (brak wystajgcych elementéw poza
obrys stupka), profil owalny 120x100 mm, grubos¢ $cianki
zapewniajgca odpowiednig sztywnos$¢ stupka, zakres
regulacji min 2,0-2,5 m. Stupki wraz z tulejami dtugosci
min 40 cm, wzmacnianymi w gornej czesci opaska
aluminiowg grubosci min 5 mm dopasowane ksztattem do
stupkdéw siatkarskich. Sprzet spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazne;j.

45

Maszyna czyszczaca
do parkietu

2 szt.

Maszyna czyszczgca o minimalnych parametrach:

- samodzielny naped na kota (trakcja),

— szerokos$¢ robocza: szczotek minimum 800 mm,
odsysania minimum 900 mm,

- moc znamionowa min 1300 W

- zasilanie wytacznie bateryjne, pojemnosci baterii nie
mniejsza niz 150 Ah,

— zbiornik wody czystej i brudnej nie mniejsze niz
50 litrow,

- nacisk szczotki na powierzchnie nie mniejszy niz
30 g/cm?,

- predkos¢ obrotowa szczotki minimum 180 obr./min,

- wydajno$¢ maszyny minimum 2000 m?/h,

- system dozujacy chemie czyszczaca.

Urzadzenie posiadajgce certyfikat CE.

46

Wieszak na siatke

6 szt.

Wieszak wykonany z drutu stalowego, wyposazony w
obrotowy uchwyt z hakiem umozliwiajgcym powieszenie.

47

Pitkochwyt za bramke

2 szt.

Pitkochwyt wykonany z siatki polipropylenowej o wysokiej
wytrzymatosci, oczko 10 x 10 cm, grubos$¢ splotu min 3,0
mm, w dolnej czesci siatki obcigzenie, siatka mocowana na
szynach stalowych z uktadem wdézkéw jezdnych,
pozwalajgcych na swobodny przesuw boczny, szyny
mocowane na wspornikach stalowych do $cian
szczytowych, wymiary siatek:

- 1 siatka wysokosci 9 m, dtugosci 25 m,

- 2 siatka wysokosci 5,5 m, dtugosci 25 m;

48

Kotary oddzielajgce
boisko

2 szt.

Kotary z napedem elektrycznym; do wysokosci 3 m
materiat nieprzezroczysty, powyzej siatka
polipropylenowa o oczkach 10x10 cm; kotara o wymiarach
9x25 m; mocowanie kotar na szynach stalowych z
uktadem wézkdw jezdnych; kotary przesuwane na bok za
pomocya silnika elektrycznego, sterowanie za pomoca
specjalnej aplikacji na tablet sterujacy.




POMIESZCZENIA POBYTOWE DLA TRENEROW | SPORTOWCOW

Lp. Rodzaj sprzetu llos¢ Specyfikacja
Rama stalowa, tapicerowane obicie na siedzisku i oparciu,
49 | Krzesta 30 szt. wysokos¢ siedziska min 45 cm, mozliwo$¢ ztozenia w
sposob utatwiajgcy przechowywanie.
Jednostronny, wykonany z profili stalowych, malowanych
. proszkowo, siedzisko drewniane zabezpieczone lakierem
tawko-wieszak . . S .
50 . 16 szt. bezbarwnym, wyposazony w wieszaki i pétke na obuwie
szatniowy . . P . s
pod siedziskiem, wysoko$¢ siedziska min 39 cm, szerokos$¢
siedziska min 36 cm.
Stolik sktadany, rama aluminiowa/stalowa, blat z ptyty
51 | Stolik 4 szt. MDF/tworzywa sztucznego, wymiary minimalne szeroko$¢

60 cm, dtugos¢ 150 cm.

B. Wyposazenie stanowigce koszty niekwalifikowane projektu

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA HALI SPORTOWE)

Lp.

Rodzaj sprzetu

llosé

Specyfikacja

Trybuny sktadane 2-
rzedowe

1 zestaw

Trybuny na ok. 115 miejsc ze sktadanymi siedziskami z
tworzywa sztucznego. Trybuny w odcinkach o dtugosci
L=11,3 m — 2 sztuki, L=10,2 m — 1 sztuka. Konstrukcja
stalowa, malowana w technologii proszkowej, sktadajaca
sie z:

- Stupow (ndég) wykonanych z profili stalowych
zimnogietych, spawanych metoda MAG
(przyktadowy przekréj 100x40 mm). Kazda z nog
wyposazona w minimum 3 kota jezdne tozyskowane
o $rednicy 100-125 mm i szerokosci min 30 mm;
bieznie k6t wykonane z poliuretanu o twardosci 90-
96 w skali Shore'a. Kota umieszczone w poziomej
belce nogi, gwarantujgce stabilnos¢ ukfadu.
Pomiedzy nogami umieszczone prowadnice wraz z
rolkami stabilizujgcymi  réwnolegto$¢  kolejnych
segmentéw (rzeddw), gwarantujgce rownolegtosé
sktadania/rozktadania trybuny . W dolnej czesci nég
umieszczone zamki samoczynne zabezpieczajgce
przed niekontrolowanym ztozeniem  widowni
podczas eksploatacji.

- Platform (podestow) wykonanych z profili stalowych
zimnogietych, spawanych metoda MAG
(przyktadowa konstrukcja: belka gtéwna 100x50 mm,
belka przednia 60x40 mm, poprzeczki 40x40 mm).
Platforma wyposazona w system przegubowy na
taczeniu ze stupami - mozliwos$¢ regulacji platformy
w  poziomie. Podest wykonczony  sklejkg
antyposlizgowa, wodoodporng o grubosci min 18




mm. Podstopnice wykonane z ptyty meblowej o
grubosci min 16 mm lub blachy stalowej o grubosci
min 2 mm. Ciggi komunikacyjne muszg by¢ zgodne z
przepisami bezpieczenstwa i ppoz.

- Zastrzatéw stabilizujgcych, ktdre potgczone stanowig
segmenty poszczegdlnych rzedéw. Wykonane z
profili stalowych zimnogietych (przyktadowy przekrdj
40x40 mm), rozpiete pomiedzy: platforma — stup,

stup — stup. Stabilizujgce i usztywniajgce caty
segment (rzad). Prowadnice liniowe pomiedzy
segmentami rzedow umozliwiajgce

sktadanie/rozktadanie trybuny.

- Barierek  wykonanych z  profili  stalowych
zimnogietych (przyktadowy przekré] 40x40 mm),
wypetnionych poprzeczkami, spetniajgcych norme
PN-EN 13200-3.

- Siedzisk skfadanych, wykonanych z tworzywa
sztucznego (polipropylenu barwionego w masie).
Siedzisko sktadane automatycznie, zapewniajace
szerokie przejscie w rzedach. Konstrukcja siedziska
przymocowana do podfogi lub do czota stopnia, w
sposéb gwarantujacy stabilnosc. Siedziska oznaczone
tabliczkami z numerami, wykonanymi z aluminiowej
blaszki, przytwierdzonymi za pomoca nitéw. Numer
rzedu oznaczony na koncach belek. Krzesta odporne
na promieniowanie UV, spetniajgce norme UV PN-EN
ISO 4892-2. Siedziska musza posiada¢ wszystkie
odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa
(Atest  Higieniczny, Certyfikat zgodnosci z
wymaganiami normy PN-EN 12727:2004 dla sposobu
uzytkowania intensywnego wydany przez
certyfikowane laboratorium, Klasyfikacja ogniowa w
zakresie zapalnosci wg normy PN-EN 1021.1:2006 i
PN-EN 1021.2:2006 wydana przez certyfikowane
laboratorium, Klasyfikacja ogniowa w zakresie
wydzielania toksycznych produktow spalania wg
normy PN-88/B-02855 wydana przez certyfikowane
laboratorium).

Trybuny  muszg  spetnia¢  zatozenia dotyczace
dopuszczalnej nosnosci konstrukcji dla oséb, ktére beda
na nich siedzie¢ i ewentualnie skakad.

Trybuny powinny zapewnia¢ swobodng komunikacje, a
réznica wysokosci pomiedzy rzedami zapewnia¢ dobrg
widocznos¢ dla widza.

Trybuna musi by¢ wyposazona w system blokujacy -
system samoczynnego zabezpieczenia przed
niekontrolowanym ztozeniem widowni podczas
eksploatacji.




Trybuny winny wykorzystywaé beztarciowe systemy rolek,
w celu fatwiejszego przesuwania.

Trybuny muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
europejskimi normami dla trybun (EN 13200-1, EN 13200-
3, EN 13200-4, EN 13200-5) oraz posiada¢ dokumentacje
techniczna.

2 Sterownie sprzetem | 1 komplet
sportowym

Aplikacja do zarzadzania i sterowania wyposazeniem
sportowym na hali sportowej - sprzetem, ktéry wymaga
zasilania elektrycznego. Aplikacja w zestawie wraz z
urzadzeniem sterujgcym (tabletem) oraz konfiguracjg i
szkoleniem. tgcznos$é¢ przez sie¢ WiFi, pozwalajgca na
zarzadzanie z dowolnego miejsca na hali. Aplikacja
dostosowana dla obiektu, uwzgledniajgca wszystkie
urzadzenia sportowe wyposazone w naped elektryczny
zamontowane na obiekcie. Sterownik zasilany z sieci.
Sterowanie powinno umozliwia¢ podtgczenie :
- koszy gtownych do koszykéwki  (konstrukcja
podwieszana) z napedem elektrycznym,
- kotar grodzacych z napedem elektrycznym.
Urzadzenie sterujgce posiadajgce certyfikat CE.

3 Bramki do pitki 2 szt.
recznej z siatkami

Bramki profesjonalne aluminiowe, demontowalne o
wymiarach 3x2m, gtebokos¢ bramki dotem 100 cm. Rama
bramki wykonana w catosci, naroza bramki spawane na
state z adapterami w naroznikach. Wszystkie elementy
wykonane z aluminium. Bramki mocowane do podtogi
hali srubami mocujacymi do uchwytéw zamontowanych
na state w posadzce (min 4 punkty mocowania na jedng
bramke).

Bramki wraz z siatkami do pitki recznej - polipropylenowe
3x2x1 m, grubosc¢ sznurka 4 mm.

Sprzet spetniajagcy wymagania normy PN-EN 749:2006-1
lub réwnowazne;j.

Dodatkowe wymagania dla wyposazenia:

- fabrycznie nowe,

- posiadajace certyfikat zgodnosci z normami PCBC, TUV lub réwnowazny (dotyczy

wyposazenia objetego normami),

- sprzet sportowy przeznaczony do profesjonalnego uzytkowania (klasa "S").




