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GRUPA TAURON

ENION GRUPA TAURON Spétka Akcyjna
ODDZIAt W KRAKOWIE

REJON DYSTRYBUCJI NOWA HUTA
‘os. Zgody 14, 31-951 Krakéw
tel. 0126441271, fax 012 644 16 89

Miejscowos¢, data: Krakow, 2008-10-17 Urzad Gminy i Miasta Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
Nr ZEK/R2/ZM/KS/w/237043/08

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: pompownia $ciekoéw nr 4
adres przytaczanego obiektu: Jakubowice nr dziatki 357.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2008-10-06, informujemy, ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej
o mocy przytagczeniowej 6 kW, na ponizszych warunkach .

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przytaczenia: sie¢ rozdzielcza n.n. zasilana ze stacji transf. JAKUBOWICE-KOLONIA [2887] .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odgatezne na istniejacej linii napowietrznej.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odgatezne na istniejacej
linii napowietrznej
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytgcza :
b) w zakresie rozbudowy sieci :
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji: wykona¢ zasilanie kablem typu YAKXS 4 x 35 mm ze stupa
ZEK do skrzyni typu ZZP i rozdzielni odbiorcy

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej zabudowanej obok lub na zlaczu kablowym
wolnostojacym przy stupie ZEK
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 10A
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w ZZP
6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury 0,4 KV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg
obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
\
8. Siec pracuje w ukiadzie: I , {
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym, AT
b) 0,4 kV —TN-C. 1\{

9. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania.

Pogotowie energetyczne
czynne calq dobe
tel. 0126441210

ODDZIAt W KRAKOWIE
KRS 0000012216 Zaktad Energetyczny Krakéw
Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia ul. Dajwér 27, 30-960 Krakéy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego ENION GRUPA TAURON Spétka Akcyjna
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 302 653 400 zt ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakéw
Wysoko$¢ kapitatu wplaconego 30 653 400 z! - NIP 675 000 12 25
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1. Budowa przytacza kablowego nn.

Zasilanie pompowni bedzie realizowane ze Skrzyni Pomiarowej (SP) znajdujacej sie na
stupie ZE kablem typu YAKXS 4x35mm.

W skrzyni pomiarowej bedg znajdowac sie przede wszystkim licznik trojfazowy 1-taryfowy
typu CO052 3x380V/220V, wytacznik gtéwny FR-100 40A oraz zabezpieczenie

' przelicznikowe bezpiecznikami typu S303C 16A.

Przytgcz o dtugosci 6m wykonany zostanie od linii napowietrznej do skrzyni pomiarowej SP
kablem YAKXS 4x35mm, skad zostanie wykonana wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ2)
zasilajgca szafe sterujgcg przepompowni.

Przewdd przytgcza umiescic¢ na stupie w rurze ochronnej PVC zamocowanej do stupa przy
pomocy uchwytéw dystansowych. W skrzyni pomiarowej nalezy dokonaé rozdzielenia
przewodu PEN na neutralny N i ochronny PE, ktéry nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia
przewodu PE nie moze przekracza¢ 30Q. Budowe przytgcza przedstawiono w opracowaniu
graficznym oraz na mapie sytuacyjnej. Osprzet budowanego przytacza zastosowac
(katalogowy) firmy ENSTO Pol Gdansk, posiadajacy stosowne atesty. Wszystkie prace przy
wykonaniu przytgcza muszg by¢ realizowane przez osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia i kwalifikacje.

2. Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YAKXS 4x35mm pomigdzy skrzynig pomiarowg (SP)
agruntem nalezy umiescic w rurze PVC o 35mm pancernej wkopanej okoto 70cm
w podtoze gruntowe. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem 1-3%
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Kabel na zatamach
nalezy wygina¢ promieniem nie mniejszym niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla (okoto
20cm). trase kabla nalezy oznakowacé folig ostrzegawcza zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Gteboko$¢ utozenia kabla okoto 80cm.

PrzejScia pod drogami wykonaé¢ metoda bezrozkopowa z wykorzystaniem rury ogh
DVK 110mm Ji
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r —

Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ).
oSwiadczam :

ze projekt techniczny (budowlany) przytgcza kablowego

potozonego w .Jakubowicach

dziatka nr 400....eeee, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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