Jakubowice .
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla miejscowosci Jakubowice ETAP |, gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj. malopolskie"

Jednostka ewidencyjna 121405_5 Proszowice - obszar wiejski; Nr obrebu 0006 Jakubowice; dz. nr ew.: 361/3, 361/1, 49/4, 49/3,
46, 225/56, 400, 374, 225/40, 360, 225/13, 225/11.

Kosztorys zostal opracowany przez firme projektowa PRO-SAN-INSTAL PROJEKTOWANIE | NADZORY mgr inz. Jan Man; 32-
120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U.Nr 130 z 08.06.2004r,
poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r w sprawie kosztorysowych nakiadéw rzeczowych, cen jednostko-
wych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1. Metoda sporzgdzania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 w/w Rozporzadzenia z dnia 18 maja 2004r.
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartoséci koszto-
rysowej robot objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towardw i usiug.

2.2. Podstawy sporzadzenia kosztorysu

2.2.1. Dokumentacja techniczna dla w/w zadania

2.2.2. Przedmiar robdt

2.2.3. Jednostkowe nakiady rzeczowe dla kalkulacji szczegdtowej wg katalogéw KNNR1, KNNR4, KNNR 5, KNNR11, KNR 4-04,
KNR-W 2-18.

2.2.4. Stawki i ceny czynnikow produkcji (materiatu, robocizny, sprzetu) przyjeto z zatgcznika nr 3 Rozporzadzenia z 26 wrzesnia
2000r oraz danych rynkowych.

2.2.5. Wskaznik narzutow kosztow bezposgrednich i zysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Ogélna charakterystyka zadania inwestycyjnego

Kanalizacja sanitarna wspomagana pompownig $ciekéw do odbioru i transportu $ciekow sanitarnych; z zabudowan budynkéow
mieszkalnych jednorodzinnych, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej; stanowiaca | etap kanaliza-
cji miejscowosci Jakubowice; o nastepujgcych parametrach:
- kanat ci$nieniowy PE100 PN10 SDR17 fi 90*5,4 - mb 190,2
- pompownia $ciekéw sanitarnych - zbiornikowa podziemna DN1500 o gt. 5m wyposazona w 2 pompy zatapialne, pracujaca w
systemie bezskratkowym - nie wymagajgca strefy ochronnej
- zasilanie energetyczne kablem doziemnym YKY 4*10,0mm - mb 275,0
- rurociggi grawitacyjne wraz z uzbrojeniem:
- PVC-U fi 315*9,2 SN8 - mb 290,82
- PVC-U fi 200*5,9 SN8 - mb 644,96
- PVC-U fi 160*4,7 SN8 - mb 52,16
- studnie rozprezne - szt. 1
- studnie wiazowe DN1000 - szt. 4
- studnie inspekcyjne DN400 - szt. 26
- przewierty drogowe - rura ochronna stalowa fi 323,9*8,8 - szt. 1 - mb 11,0
- przewierty drogowe - rura ochronna stalowa fi 406,4*10,0 - szt. 1 - mb 24,0
- przekroczenie cieku wodnego - szt. 2 (przewiert) - rura ochronna PVC fi 315
- kolizje z gazociggiem - szt. 3

Dtugosci montazowe rurociagow kanalizacyjnych réznig sig od podanych wyzej diugosci peniewaz uwzgledniono obiekty sieciowe
(studnie i pompownie), odjgto srednice wewngtrzne obiektéw (zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania).

W kalkulacji kosztorysowej uwzgledniono odtworzenie pobocza drogowego w ciggu drogi powiatowej na diugosci 172,0m pasem
szeroko$ci 0,9m (niezbgdna szerokos¢ wykopu do montazu rurociggu). Powyzszy odcinek obejmuje pobocze od studni S6-A do
§10-A na rurociggu A. Odcinek od S$10-A do §11-A poza poboczem drogowym w terenie zielonym.
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Jakubowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] |RUROCIAG TEOCZNY NR 1 ]
1.1] ____|OBStUGA GEODEZYJNA - )
1.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
1/0111-01 rowninnym (kanalizacja sanitarna)
0.1902 [km 0.1902;
| RAZEM | 0.1902
1.2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY )
1.2.]JKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- [m3
110210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - praca w gruncie oblepia-
z.sz.2.1.1. |jacym
9906-03/02
190.2*0.45%1.40 m3 119.8260
RAZEM 119.8260
1.2./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
2/0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ili-1V (grunty nawodnione) - dokop
uw.p.tab. reczny 15cm
190.2*0.15*0.45 m3 12.8385
RAZEM 12.8385
1.2.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5m i m3
310318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11)
12.8385 m3 12.8385
RAZEM 12.8385
1.2.|KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiek- |m3
410214-04 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
119.8260 m3 119.8260
RAZEM 119.8260
1.3 ____IMONTAZ SIECI -
1.3./KNNR 4 Knat ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1{1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm - rury PE100 PN10 SDR17 fi 90*5,4
analogia
190.2-0.75-0.50 m 188.9500
RAZEM 188.9500
1.3./KNNR 4 Sieci - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg  |ziacz.
2|1010-03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
16 ztacz. 16.0000
RAZEM 16.0000
1.3.]KNNR 4 Sieci - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewa-|szt
3(1012-01 no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do
90 mm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
1.4 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ NA SLUPKACH BETONOWYCH | TAB-
LICZKACH ZNACZNIKOWYCH.
1.4./KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji ttocznej na stupku betonowym o |kpl.
1/19 0134-03 |wym. 150*100*1500mm
analogia
3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
1.4.]KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji ttocznej utozonego w ziemi tasma |m
2|19 0102-01 |z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowa z napisem KANALIZACJA
analogia
190.2 m 190.2000
) RAZEM 190.2000
1.5 PROBA SZCZELNOSCI.
1.5.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
1/1606-01 PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm (90) 1 préb.
190.2/200 200m - 0.9510
1 prob.
RAZEM 0.9510
1.6 STUDNIA ROZPREZNA TWORZYWOWA LW1000 {DN1000)
1.6.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi [m3
1/0212-01 o poj.tyzki 0.15 - 0,25 m3 w gr.kat. |-l - praca w gruncie oblepiajacym
z.sz.2.1.1.
9906-03/02
2.20"2.20*1.20 m3 5.8080
RAZEM 5.8080
1.6./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach  |m?3
2(0307-01 |pionowych w gruntach suchych kat. I-Il {grunty nawodnione) - dokop recz-
uw.p.tab. ny
2.20*2.20*0.10 1 m3 0.4840
\ 'RAZEM 0.4840
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PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - gr. 0,10m m3
3/0501-05 {
2.20%2.20*0.10 [m3 0.4840
RAZEM 0.4840
1.6.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
4/0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-ll]
2.20*2.20*0.10 m3 0.4840
RAZEM 0.4840
1.6./[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
5/0214-04 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 c¢cm) - kat.gr. Il
5.808-0.942 m3 4.8660
RAZEM 4.8660
1.6./KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obstudze na zmiane robocza |m3
6/1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
0.942+0.484 m3 1.4260
i RAZEM 1.4260
1.6.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
711103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiogé 1 km
0.942+0.484 m3 1.4260
RAZEM 1.4260
1.6. [KNNR 4 Studnia rozprezna tworzywowa monolityczna LW1000 (DN1000) - wiaz ka- [kpl.
8/1418-01 natowy C250
analogia
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
2 MONTAZ KANALU GRAWITACYJNEGO PVC-U fi 315
21, OBSLUGA GEODEZYJNA ] ) |
2.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
1/0111-01 rowninnym (kanalizacja sanitarna)
0.29082 km 0.2908
RAZEM 0.2908
2.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE ) o ]
2.2.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m?3
110210-04 biernymi o poj.fyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-Il - praca w gruncie oblepia-
z.sz.2.1.1. ljacym - wykop szer. 1,0m
9906-03/02
140.32+171.24 m3 311.5600
RAZEM 311.5600
2.2.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
2|0210-01 biernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill - praca w gruncie oblepiajgcym -
z.5z.2.1.1. |wykop szer. 1,0m
9906-03/02
104.98+140.64+196.56+133.09 m3 575.2700
RAZEM 575.2700
2.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o §cianach | m?3
3|0307-05 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - dokop 15¢cm
uw.p.tab.
0.15*1.0*92.05 m3 13.8075
RAZEM 13.8075
2.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach |m3
4/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-ll (grunty nawodnione) - dokop 15¢cm
uw.p.tab.
0.15"1.0*198.77 m3 29.8155
RAZEM 29.8155
2.2.|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi | m?2
5/0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
3.37"2*92.05 m2 620.4170
RAZEM 620.4170
2.2 [KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
6/0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. IlIl-IV
2.80*2"198.77 m?2 1113.1120
RAZEM 1113.1120
2.2./KNR 19-01 Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
7{0107-07
1 kpl. 1.0000.
| RAZEM | 1.0000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' j.m. Poszcz Razem
2.2.|KNR 19-01 lPompowanie wody z wykopu m-g
810107-08
15 m-g 15.0000
RAZEM 15.0000
2.2, KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych - podioza gr. 15cm |m3
9/0501-05
1.0*0.15*290.82 m3 43.6230
RAZEM 43.6230
2.2, KNNR 1 Zasypywanie wykopow ¢ $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
10/0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll
13.8075 m3 13.8075
RAZEM 13.8075
2.2.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m | m3
11/0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1l1
29.8155 m3 29.8155
RAZEM 29.8155
2.2.[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka rurociagu [m3
12/0501-05 na wys. 30cm powyzej wierzchu rury
1.0*286.97*0.615-286.97*0.0779 m3 154.1316
RAZEM 154.1316
2.2.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
13(0214-04 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
311.56+575.27-43.623-176.49-4.592-1.488 m3 660.6370
RAZEM 660.6370
2.2.JKNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane roboczg |m?
14{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
226.193 m3 226.1930
RAZEM 226.1930
2.2.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
15/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
226.193 m3 226.1930
RAZEM 226.1930
2.2.]JKNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rura PVC-Ufi |m
16{1308-05 315*9,2 SN8 - scianka lita
290.82-0.75-4"0.4-0.5-1.0 m 286.9700
RAZEM 286.9700
2.3 MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH -
2.3.|KNNR 4 Studnia tworzywowa modufowa DN1000, H=3,55m, wiaz zeliwny klasy kpl
111418-01 C250
analogia
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
2.3.[KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 400 mm (LUB ROW- |szt
2|11417-02 NOWAZNE) - zamknigcie rurg teleskopowa - ér. gi. 3m (2,84 - 3,14m)
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
24 PROBA SZCZELNOSCI,
2.4.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
1/1610-04 prob.
6 odc. -1 6.0000
prob.
RAZEM 6.0000
2.5 INSPEKCJA TELEWIZYJNA i
2.5, Inspekcja telewizyjna m
1/kalk. wiasna
290.82 m | 290.8200
|RAZEM 290.8200
3 MONTAZ KANALU GRAWITACYJNEGO PVC-U fi 200 - kanat A, A1, A2-1
3.1 L OBStUGA GEODEZYJNA B
3.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
110111-01 rowninnym (kanalizacja sanitarna)
0.22368+0.40998+0.0113 km 0.6450;
| RAZEM | 0.6450
3.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE ,
3.2.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
1/0210-01 biernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l - praca w gruncie oblepiajacym -
z.sz.2.1.1. |wykop szer. 0,9m
9906-03/02
38.72+67.50+75.83+76.73+58.58+72.36+72.56+75.76+112.56+27.96+ m?3 901.2600
58.16+42.71+8.86+32.58+52.06+6.83+23.65+9.23+11.84-23.22
| | |RAZEM 901.2600
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3.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe ¢ szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach  |m3
2/0307-03 pienowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - dokop 15cm

uw.p.tab.
0.15%0.9%(215.68+379.48) m3 80.3466
RAZEM 80.3466
3.2.]/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
3/0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
595.16*2*1.82 m2 2166.3824
RAZEM 2166.3824
3.2.|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
4/0107-07
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
3.2.]KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
5/0107-08
10 m-g 10.0000
RAZEM 10.0000
3.2. KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podioza gr. 15cm |m3
6/0501-05
0.9*0.15*595.16 m?3 80.3466
RAZEM 80.3466
3.2.|[KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
7/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
80.3466 m3 80.3466
RAZEM 80.3466

3.2.|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka rurociggu [m3
8/0501-05 na wys. 30cm powyzej wierzchu rury
0.9"583.31*0.50-583.31*0.0314 m3 244.1736
RAZEM 244.1736

3.2./KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiek- |m3
910214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I

901.26-80.3466-244.1736-4.55-3.81 m3 568.3798
RAZEM 568.3798
3.2.|KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiane roboczg |m3
1011103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
901.26-568.3798 m3 332.8802
; RAZEM 332.8802
3.2.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
11{1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km
332.8802 m3 332.8802
RAZEM 332.8802
3.2.|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC-U fi |m
12/1308-03 200*5,9 SN8 - scianka lita
223.68+409.98+11.30-0.75-1.0-6*0.4-1.0-7*0.4-0.2-0.5-4*0.4-1.0-0.2-0.5- |m 632.8100
0.2
RAZEM 632.8100
3.3 MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH
3.3.|KNNR 4 Studnia tworzywowa modutowa DN1000, H=1,85m; H=2,40; H=1,54 wiaz kpl
1/1418-01 zeliwny klasy C250
analogia
3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000
3.3.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 400 mm (LUB ROW- |szt
2|1417-02 NOWAZNE)- zamknigcie rurg teleskopowsa - $r. gt. 1,50m
19 szt 19.0000
RAZEM 19.0000
34 ROZEBRANIE POBOCZY DROGOWYCH
3.4..KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czyn-  |m2
1/0801-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
172.070.9 m?2 154.8000
RAZEM 154.8000
3.4.|[KNR 4-04  Zaladowanie gruzu koparko-Hadowarka przy obstudze na zmiang robocza |m3
2:1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
172.0*0.9*0.15 m3 23.2200

| | [RAZEM | 23.2200
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! j.m. Poszcz | Razem
3.4.JKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
3[1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
172.0*0.9*0.15 m3 23.2200
i RAZEM ! 23.2200
35 ODTWORZENIE POBOCZY DROGOWYCH .
3.5./KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pas szerokos- |m2
1/0113-08 ¢i 0,9m
172.0*0.9 m2 154.8000
RAZEM 154.8000
3.6 PRZEWIERTY DROGOWE ]
3.6./KNNR 1 Wykopy jamiste o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi |m?3
110212-01 0 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1l - praca w gruncie oblepiajacym - wy-
z.5z.2.1.1. |kopy pod komory startowe
9906-03/02
2.0"4.0"2.0*2+1.0*2.0*2.0*1 m3 36.0000
RAZEM 36.0000
3.6.|KNNR 1 Azurowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowy-  m?
2'0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gieb.do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
(2.0+4.0)*2*2.0*2+(1.0+2.0)*2*2.0 m?2 i 60.0000
|RAZEM 60.0000
3.6.|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiek- |ma !
3|0214-04 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
36.000 m3 36.0000
RAZEM 36.0000
3.6.|KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi z przewiertu m3
4/1103-01
11.0"0.0824+24.0*0.13 m3 4.0264
RAZEM 4.0264
3.6.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
5{1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
4.0264 m3 4.0264
RAZEM 4.0264
3.6.|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
6{1207-01 rurami o $r.323,9*8,8mm w gruntach kat.l-I|
11.0 m 11.0000
RAZEM 11.0000
3.6.|KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
7(1207-03 rurami o $r.406,4*10,0mm w gruntach kat.I-II
24.0 m 24.0000
RAZEM 24.0000
3.6.|[KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru-|m
8/1209-01 rach ochronnych
11.0+24.0 m 35.0000
RAZEM 35.0000
3.6.|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretanowa 11 na przewiert szt
9/1210-01
22 szt 4.0000
{RAZEM 4.0000
37 KOLIZJE Z GAZOCIAGIEM - RURY OCHRONNE ROZKOP ]
3.7./KNNR 5 Rury ochronne na sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 315*9,2 SN8 m
1/0113-02
analogia |
4.0+3.5+4.0 m 11.6000
RAZEM 11.5000
3.7.|KNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru-|m
2(1209-01 rach ochronnych
4.0+3.5+4.0 m 11.5000
RAZEM 11.5000
3.7..KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych piankg poliuretanowa 1l na przewiert szt
3/1210-01
32 szt 6.0000
\ {RAZEM 6.0000
3.8 IPRZEWIERTY POD CIEKAMI
3.8. KNNR 1 Wykopy jamiste o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
1,0212-01 0 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - praca w gruncie oblepiajacym - wy-
z.sz.2.1.1. kopy pod komory startowe
9906-03/02
2.04.0*2.0*2 m3 32.0000
L+ IRAZEM | 32.0000
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3.8.{KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
2|0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1m i
gieb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
(2.0+4.0)*2*2.0*2 m2 48.0000
RAZEM 48.0000
3.8.|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
3/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
32.000 m3 32.0000
RAZEM 32.0000
3.8.\KNR 4-04 | Zatadowanie ziemi z przewiertu m3
411103-01
(6.5+8.0)*0.0778 m3 1.1281
RAZEM 1.1281
3.8.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
5/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.1281 m3 1.1281
RAZEM 1.1281
3.8./KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
6/1207-01 rurami PVC o $r.315mm w gruntach kat.i-ll
analogia
6.5+8.0 m 14.5000
RAZEM 14.5000
3.8./KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w ru-/m
7/1209-01 rach ochronnych
6.5+8.0 m 14.5000
RAZEM 14.5000
3.8./KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretanows 11 na przewiert szt
8|1210-01
2'2 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
3.9 PROBA SZCZELNOSCL.
3.9./KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
1/1610-02 préb.
29 odc. -1 29.0000
préb.
RAZEM 29.0000
3.10 INSPEKCJA TELEWIZYJNA
3.10 Inspekcija telewizyjna m
1kalk. wiasna
644.96 m 644.9600
RAZEM 644.9600
4 MONTAZ KANALU GRAWITACYJNEGO PVC-U fi 160
4.1 OBSLUGA GEODEZYJNA
4.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
1/0111-01 rowninnym (kanalizacja sanitarna)
0.0065+0.04566 km 0.0522
RAZEM 0.0522
4.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
4.2.\KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
110210-01 biernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. I-IIl - praca w gruncie oblepiajgcym -
z.sz.2.1.1. |wykop szer. 0,9m
9906-03/02
10.12+77.23 m3 87.3500
RAZEM 87.3500
4.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach  |m?3
2|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - dokop 15cm
uw.p.tab.
0.15%0.9*52.16 m3 7.0416
RAZEM 7.0416
4.2 |KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podioza gr. 15cm |m3
3/0501-05
0.9*0.15*52.16 m3 7.0416
RAZEM 7.0416
4.2.\KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?3
4|0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. |11l
7.0416 m3 7.0416
RAZEM 7.0416
4.2, /[KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka rurociagu m3
5|0501-05 na wys. 30cm powyzej wierzchu rury
0.9*52.16*0.46-52.16*0.02 m3 20.5510
[p RAZEM |  20.5510

T
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4.2.'KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m?2
6/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
87.35-52.16*0.9*0.61 m3 58.7142
RAZEM 58.7142
4.2./KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-Hadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
7/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
52.16*0.9*0.61 m3 28.6358
RAZEM 28.6358
4.2.|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
8(1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odiegto$é 1 km
28.6358 m3 28.6358
RAZEM 28.6358
4.2./KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rura PVC-U fi |m
9/1308-02 160%4,7 SN8 - scianka lita
6.5+45.66-0.2-2*0.4-0.2 m i 50.8600/
] [RAZEM | 50.9600
4.3 __ IMONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH
4.3./KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 400 mm (LUB ROW- [szt
1/1417-02 NOWAZNE)- zamkniecie rurg teleskopowg - ér. gt. 1,97m
3 |szt i 3.0000;
| [RAZEM | 3.0000
4.4 PROBA SZCZELNOSCI. )
4.4.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm  [odc. -1
1(1610-01 prob.
2 odc. -1 2.0000
prob.
RAZEM 2.0000
5 ZABUDOWA POMPOWNI NR 1 N
5.1 ~_ |ROBOTY ZIEMNE
5.1./KNNR 1 Wykopy jamiste o glgb.de 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi im3
110212-05 0 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l - praca w gruncie oblepiajgcym
z.sz.2.1.1.
9906-03/02
3.0"3.0"5.0 m3 45.0000
RAZEM 45.0000
5.1.|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 [m?
2/0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.|-
uw.p.tab. IV wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione) - gt. 5.00m
3*4*5 m?2 60.0000
RAZEM 60.0000
5.1.|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
3/0107-07
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
5.1.|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
4(0107-08
10 m-g 10.0000
RAZEM 10.0000
5.1.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach  |m3
5/0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV (grunty nawodnione) - dokop
uw.p.tab. reczny gt. 0.2m
3.0"3.070.2 m3 1.8000
RAZEM 1.8000
5.1./KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
6/0501-05
3.0*3.0*0.2 m3 1.8000
RAZEM 1.8000
5.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw obiek- [m3
7(0214-04 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
3.0"3.0*5.0-2.54*5.0 m3 32.3000
RAZEM 32.3000
5.1.JKNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
8/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.54*5.0+3%3*0.2 m3 14.5000
RAZEM 14.5000
5.1.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i  |m3
9/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
2.54*5.0+3*3*0.2 m3 14.5000.
] RAZEM | 14.5000
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
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5.2./KNNR 4 Studnie rewizyjne z POLIMEROBETONU o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
1|1413-05 pie o gtebok. 5m
analogia
1 stud, 1.0000
RAZEM 1.0000
5.2. Dostawa, montaz i rozruch wyposazenia pompowni. Pompy szt. 2 typ kpl
2|kalk. wlasna |AMAREX NF80-220/034 ULG150 (LUB ROWNOWAZNE)
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
52, Zasilanie elektrycne szafy sterowniczej kablem ziemnym YKY 4x10.0mm - [kpl
3 kalk. wiasna |mb 275,0
i1 ‘kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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