Proszowice - wigczenie .
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzano w oparciu o projekt techniczny pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla miejscowosci Jakubowice ETAP |, gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj. malopolskie"

Jednostka ewidencyjna 121405_4 Proszowice miasto; Nr obrebu 0001 Proszowice miasto; dz. nr ew.: 343/8, 343/9, 342/1, 2347/
1.

Kosztorys zostat opracowany przez firme projektowg PRO-SAN-INSTAL PROJEKTOWANIE | NADZORY mgr inz. Jan Man; 32-
120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U.Nr 130 z 08.06.2004r,
poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych robét budowlanych ckres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r w sprawie kosztorysowych nakiadéw rzeczowych, cen jednostko-
wych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkii dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1. Metoda sporzadzania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 wiw Rozporzgdzenia z dnia 18 maja 2004r.
zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci koszto-
rysowej robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug.

2.2. Podstawy sporzadzenia kosztorysu

2.2.1. Dokumentacja techniczna dia w/w zadania

2.2.2. Przedmiar robot

2.2.3. Jednostkowe naktady rzeczowe dla kalkulacji szczegotowej wg katalogéw KNNR1, KNNR4, KNNR11, KNR 4-04, KNR-W 2-
19.

2.2.4. Stawki i ceny czynnikéw produkcji (materiatu, robocizny, sprzetu) przyjeto z zalacznika nr 3 Rozporzadzenia z 26 wrzesnia
2000r oraz danych rynkowych.

2.2.5. Wskaznik narzutow kosztdw bezposrednich i zysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Ogolna charakterystyka zadania inwestycyjnego

Kanalizacja sanitarna - odcinek wiaczeniowy na terenie miasta Proszowice do istniejacego kolektora sanitarnego w ul. takowej
dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jakubowice.

- kanat ci$nieniowy PE100 PN10 SDR17 fi 90*5,4 - mb 108,64

- rurocigg grawitacyjny PVC-U fi 200*5,9 SN8 - mb 7,0

- studnia rozprezna - szt. 1

- przewierty drogowe - rura ochronna stalowa fi 323,9*8,8 - szt. 1 - mb 7,0
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Proszowice - wiaczenie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. J Poszcz | Razem
1 RUROCIAG TLOCZNY NR 1 ]
1.1 ___|OBStUGA GEODEZYJNA
1.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
1/0111-01 rowninnym (kanalizacja sanitarna)
0.10864 km 0.1086
RAZEM 0.1086
1.2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
1.2./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
1]0210-02 biernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - praca w gruncie oblepia-
z.sz.2.1.1. |jacym
9906-03/02
108.64*0.45*1.40 m3 68.4432
RAZEM 68.4432
1.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o §cianach  |m?
2|0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. [1-1V (grunty nawodnione) - dokop
uw.p.tab. reczny 15cm
108.64*0.15*0.45 m3 7.3332
RAZEM 7.3332
1.2.|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
3|0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. -1l
7.3332 m3 7.3332
RAZEM 7.3332
1.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiek- |m3
4/0214-04 towych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
68.4432 m3 | 68.4432
| |RAZEM 68.4432
1.3 MONTAZ SIECI
1.3.|KNNR 4 Knat toczny - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - rury PE100 PN10 SDR17 fi 90*5,4
analogia
108.64-0.50-0.75 m 107.3900
RAZEM 107.3900
1.3.|KNNR 4 Sieci - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztgcz.
2(1010-03 zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
10 zigcz. 10.0000
RAZEM | 10.0000
1.4 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ NA SEUPKACH BETONOWYCH | TAB-
LICZKACH ZNACZNIKOWYCH.
1.4./KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagu kanalizacji tlocznej na stupku betonowym o |kpl.
1119 0134-03 (wym. 150*100*1500mm
analogia
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
1.4.|KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagu kanalizacji ttocznej ulozonego w ziemi tadéma |m
2|12 0102-01 |z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowa z napisem KANALIZACJA
analogia
108.64 m 108.6400
RAZEM 108.6400
1.5 _____|PROBA SZCZELNOSCI.
1.5.]KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
1/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm (90) 1 prob.
108.64/200 200m - 0.5432
1 préb.
] RAZEM 0.5432
1.6 STUDNIA ROZPREZNA TWORZYWOWA LW1000 (DN1000)
1.6.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
1(0212-01 0 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w grkat. |-l - praca w gruncie oblepiajacym
z.sz.2.1.1.
9906-03/02
2.20*2.20*1.20 m3 5.8080
RAZEM 5.8080
1.6.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach |m3
2]0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l (grunty nawodnione) - dokop recz-
uw.p.tab. ny
2.20*2.2070.10 m3 0.4840
RAZEM 0.4840
1.6.|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - gr. 0,170m m?3
3/0501-05
2.20*2.20*0.10 m3 0.4840
b RAZEM | 0.4840
L
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Proszowice - wtgczenie
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
410318-03 gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
2.2072.2070.10 m3 0.4840
RAZEM 0.4840
1.6.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych rowéw,wykopow obiek- |m3
5/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
5.808-0.942 m3 4.8660
RAZEM 4.8660
1.6.|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiang roboczg |m3
6/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
0.942+0.484 m3 1.4260
RAZEM 1.4260
1.6.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
7/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km
0.942+0.484 m3 1.4260
RAZEM 1.4260
1.6./KNNR 4 Studnia rozprezna tworzywowa monolityczna LW1000 (DN1000) - wiaz ka- |kpl.
8|1418-01 natowy C250
analogia
1 kpl. 1.0000
[RAZEM 1.0000
2 MONTAZ KANALU GRAWITACYJNEGO PVC-U fi 200 - kanat AW
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
2.1.]KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany [szt
1/1427-02 20 cm - otwoér o ér. 260 mm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
2.1.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm - rura PVC-U fi |m
2(1308-03 200”5,9 SN8 - rury lite
7.0 m 7.0000
| RAZEM 7.0000
2.2 PRZEWIERTY DROGOWE
2.2.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pedsiebiernymi [m3
1]0212-01 0 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - praca w gruncie oblepiajgcym - wy-
z.sz.2.1.1. |kopy pod komory startowe
9906-03/02
2.0*4.0*2.0*1 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
2.2.|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowy- |m2
2(0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
(2.0+4.0)*2*2.0*1 m2 24.0000
RAZEM 24.0000
2.2./[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiek- |m3
3/0214-04 towych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
16.000 m3 16.0000
RAZEM 16.0000
2.2.|KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi z przewiertu m?3
4/1103-01
7.070.0824 m3 0.5768
RAZEM 0.5768
2.2.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
5/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km
0.5768 m3 0.5768
RAZEM 0.5768
2.2./KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 |m
6/1207-01 rurami o $r.323,9*8,8mm w gruntach kat.|-1|
7.0 m 7.0000
RAZEM 7.0000
2.2.|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru-m
711209-01 rach ochronnych
7.0 m 7.0000
RAZEM 7.0000
2.2.|\KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg 11 na przewiert szt
8(1210-01
1*2 szt 2.0000
| RAZEM 2.0000
| 2.3 |[PROBA SZCZELNOSCI. P



Proszowice - wigczenie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
2.3.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -1
111610-02 proéb.
1 odc. -1 1.0000
| prob.
[ | RAZEM | 1.0000
-5.
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