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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a
nastepnie realizacja, wg opracowanego projektu, przedsiewziecia polegajgcego na
zagospodarowaniu nabrzezy rzeki Szreniawy dla celdw rekreacyjno-turystycznych.
Przedsiewziecie bedzie obejmowac m.in. nastepujgcy zakres robot:

e Budowe przystani kajakowej wraz z infrastrukturg (w tym: pomost cumowniczy,
magazyn kajakdw z czeSciag wypoczynkowg, miejsca do plazowania, cigg
komunikacji wewnetrznej, parking oraz Sciezka zwirowa) - dz. ewid. nr 656/17,

e Stworzenie szlaku Mtynéw Doliny Szreniawa - dz. ewid. nr 652/3, 656/17, 651/2,

e Budowe Sciezki przyrodniczo — ichtiologicznej - dz. nr ewid. 652/3, 655/2, 651/2,
656/17,

Przedsiewziecie jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy i Miasta
Proszowice, ktorego celem jest wszechstronny rozwoj infrastruktury sportu i przestrzeni

rekreacyjnych oraz poprawienie jej dostepnosci dla mieszkancéw Proszowic.

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmowac bedzie dwa etapy:

Etap I: Faza projektowa:

W ramach fazy projektowej przewiduje sie opracowanie projektéw w formie plandw,
rysunkéw lub innych dokumentéw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych i technologicznych, doktadng lokalizacje poszczegdlnych
elementdw inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.

Ustala sie nastepujgce dziatania w ramach realizacji Etapu I:

¢ uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego projektowanych elementéw (Sciezek,
ciggdw spacerowych, elementéw matej architektury),

¢ przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji;

e uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem,

e wykonanie projektdw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332);

e przediozenie projektdw budowlanych wraz z kosztorysem prac budowlanych i
specyfikacja zakupdw wraz z cenami do akceptacji Zamawiajgcemu w 1
egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalajgcym na
edycje w ogdlnodostepnym bezptatnym programie komputerowym oraz uzyskanie
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla dalszych prac;
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e wykonanie ostatecznej wersji projektdw i ztozenie ich Zamawiajgcemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.), w 5 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy
do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i
forma dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacji zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych
obowigzujgcymi  przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organdéw.

Etap II: Faza wykonawcza:
- realizacja robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej,
- dostawa wyposazeni.

1.1.1. LOKALIZACIA INWESTYCI1

Lokalizacja inwestycji:
e miejscowos¢ Miasto Proszowice,
e gmina Miasto Proszowice,
e powiat proszowicki,
e wojewddztwo matopolskie.

Obszar objety inwestycjg obejmuje tereny potozone w miescie Proszowice w okolicach
rzeki Szreniawy (po obu jej stronach).

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Tereny przewidziane pod zagospodarowanie obejmujg obszary zieleni zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie rzeki Szreniawy. Aktualnie okolica ta jest niezagospodarowana,
poro$nieta dzikg roslinnoscig niska i $rednia.

Ponadto inwestycja bedzie rowniez obejmowac tereny Parku Miejskiego w Proszowicach
ujete w dwie smugi naturalnych zadrzewien towarzyszacych ciekom wodnym — Szreniawy
i jej lewego doptywu — potoku Scieklec.

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze przedsiewziecie jest elementem wiekszego projektu majgcego na celu
wszechstronny rozwdj przestrzeni sportu i rekreacji w miescie Proszowice, ktore bedzie
miato charakter kompleksowy, tj. bedzie w petni zaspokajaé potrzeby mieszkancow
Proszowic w zakresie sportu i rekreacji. Przedmiotem niniejszej interwencji w
szczegolnosci sg tereny nabrzezne rzeki Szreniawy zlokalizowane w obrebie dziatek ewid.
nr 651/2, 652/3, 655/2, 656/17 (w tym teren Parku Miejskiego w Proszowicach).

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 6




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH NAD SZRENIAWA

Zakres prac inwestycyjnych bedzie w szczegdlnosci obejmowat:

e budowe przystani kajakowej wraz z infrastrukturg (w tym: pomost cumowniczy,
magazyn kajakow z czeScig wypoczynkowg i wc, miejsca do plazowania, cigg
komunikacji wewnetrznej, Sciezka zwirowa oraz parking) - dz. ewid. nr 656/17,

e stworzenie szlaku Mtynéw Doliny Szreniawa (w tym 4 przystanki z wyposazaniem w
postaci tablic informacyjnych, tawek, pomostéw itp.) - dz. ewid. nr 652/3, 656/17,
651/2,

e budowe Sciezki przyrodniczo — ichtiologicznej - dz. nr ewid. 652/3, 655/2, 651/2,
656/17,

Lokalizacje terendw objetych zakresem interwencji przedstawiono na mapie ponizej:
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 651/2, 652/3, 655/2, 656/17; obreb Proszowice

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Nazwa obiektu Wielkosci charakterystyczne
Stworzenie terenéw | Stworzenie terenéw rekreacyjnych nad rzekg Szreniawa:
rekreacyjnych nad I. Budowa przystani kajakowej, a w tym:
rzekg Szreniawg e pomost przystani — z wydzielong czescig cumowniczg o
powierzchni okoto 20 m? oraz czeS¢ rekreacyjna — o pow.
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ok. 10 m?,

e budowa miejsc do plazowania - plaze kompaktowe o
wymiarach 2,50 x 2,50 m — 10 szt.,

e budowa magazynu kajakéw (w tym cze$¢ magazynowa o
pow. ok. 50 m? oraz cze$¢ wypoczynkowa z WC o pow.
ok. 30 m?),

e budowa utwardzonego wewnetrznego ciggu
komunikacyjnego i parkingu (ok. 20 stanowisk) oraz
zwirowej $ciezki do przystani (dtugos$¢ ok. 70 m),

II. Stworzenie szlaku Mlynow Doliny Szreniawa (4
przystanki, 4 tablice informacyjne),
III. Budowa Sciezki przyrodniczo — ichtiologicznej

e dtugos¢ sciezki ok. 1410 m (w tym czes< ichtiologiczna —
470 m, czeS¢ przyrodnicza — ok. 940 m),

e 10 przystankdw wyposazonych w tablice informacyjne
panelowe,

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycjg nie ma uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku z tym w celu potwierdzenia zgodnosci
przedsiewziecia z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiono
ponizej zapisy obowigzujgcego  Studium  Uwarunkowan i Zagospodarowania
Przestrzennego.

Planowana inwestycja — Stworzenie terendw rekreacyjnych nad rzekg Szreniawg,
lokalizuje sie na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 651/2, 652/3, 655/2, 656/17, — ob.
Proszowice, dla ktérych Studium przewiduje nastepujgce zagospodarowanie:

- Tereny {3k i pastwisk (dla dz. 651/2),

- Tereny upraw roinych (655/2, 656/17),

- Tereny istniejgcych parkow i zieleni publicznej (652/3).

Obszar ten znajduje sie w obszarze inwestycyjnym — Tereny korzystne dla lokalizacji
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

Ponadto dla przedmiotowego terenu zostata wydana Decyzja ULICP (nr WIP-
RM.6733.28.2017), okreslajaca szczegétowo warunki zabudowy.
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1.3.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

1.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie brzegdw oraz rzeki Szreniawy oraz
terendw sgsiednich poprzez budowe przystani kajakowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg (w tym pomost, magazyn kajakéw, wiata wypoczynkowa, miejsce do
plazowania) i parkingu oraz tematycznych $ciezek rekreacyjno-przyrodniczych. W wyniku
projektowania i rob6t budowlanych nieuzywany obecnie teren zostanie przeksztatcony w
przestrzen sportowo-rekreacyjng, ktora rozszerzy oferte czasu wolnego adresowang do
mieszkancow Proszowic.

1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.5.1. Budowa przystani kajakowej

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie zagospodarowanie dziatki nr 656/17 w
Proszowicach na potrzeby przystani kajakowej. Lokalizacja ta pozwala na ewentualng
rozbudowe obiektu w razie wzrostu zapotrzebowania na miejsca do cumowania. Ponadto
miejsce to zapewnia tatwg dostepnos¢ i duzg przestrzen manewrowa. Inwestycja bedzie
obejmowac nastepujgce elementy infrastruktury:

— budowa pomostu przystani (w tym cze$¢ cumownicza oraz rekreacyjna),

— budowa magazynu kajakéw (w tym czeS¢ magazynowa oraz wypoczynkowa obiektu

z WC),

— budowa miejsc do plazowania — tzw. plaze kompaktowe,

— budowa wewnetrznego ciggu komunikacyjnego z parkingiem na okoto 20 stanowisk

oraz Sciezki zwirowej z parkingu do przystani.

1.5.1.1. Budowa pomostu przystani

W ramach dziatania w obrebie dziatki nr 656/17 powstanie pomost z wydzielong
czescig przystosowang do cumowania kajakéw oraz tzw. czescig rekreacyjng. W celu
umozliwienia korzystania z infrastruktury w zmiennych warunkach hydrologicznych
pomost winien by¢ wykonany jako ptywajacy. Minimalne wyposazenie obiektu powinny
stanowi¢ ucha cumownicze, oraz obarierowanie (w czeSci cumowniczej — odpinane,
sznurowe lub tancuchowe, w czesci rekreacyjnej - drewniane). Z uwagi na szerokosc¢
koryta rzeki Szreniawy pomost przystani zorientowac wzdtuz brzegu.
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Szczegotowe parametry przedstawiono w tabeli ponizej.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE
elementy wielkosci materiaty
- poszycie pokfadu pomostu drewniane (deska
sosnowa lub egzotyczna) lub kompozytowe,
- konstrukcja pomostu — ptywaki
wypornosciowe z polietylenu lub réownowazne,
- obarierowanie sznurowe (odpinane) lub
tancuchowe, zdejmowane,
- wykonczenie pomostu — odboje gumowe,
ostony z tworzywa sztucznego
- poszycie pokfadu pomostu drewniane (deska
sosnowa lub egzotyczna) lub kompozytowe,
- konstrukcja pomostu — ptywaki
wypornosciowe z polietylenu lub rownowazne,
- obarierowanie drewniane, wys. ok. 1,20 m,

Przystan — pomost | powierzchnia pomostu
do cumowania przystani ok. 20 m?
kajakow

powierzchnia czesci
rekreacyjnej — ok. 10 m?
ostateczne wymiary
dostosowac do warunkow
terenowych

Przystan — pomost
rekreacyjny

Ostateczne rozwigzania okresli projektant na podstawie warunkow terenowych

1.5.1.2. Budowa magazynu kajakow z cze$cig wypoczynkowq

W ramach dziatki nr 656/17 w poblizu pomostu do cumowania kajakow przewiduje sie
budowe obiektu magazynowego z wydzielong czeScia magazynowg oraz wypoczynkowa.
Cze$¢ magazynowa winna by¢ przystosowana do magazynowania okoto 20 kajakéw a jej
wyposazenie stanowi¢ bedg stojaki przystosowane do przechowywania jednostek. W
czesci wypoczynkowej nalezy przewidziec toalete wc.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE
elementy wielkosci materiaty
) i Konstrukcja — drewniana, dach dwuspadowy
Magazyn kajakéw — poZW|erzchn|a ok. 50 Wyposazenie:
cze$¢ magazynowa m - 5 stojakow pietrowych (na 4 szt. kajakow),
- kajaki — 20 szt.
Magazyn kajakéw — _ _ Konstrul_<cja_ — drewniana, dach dwuspadowy
A Powierzchnia ok. 25-30 | Wyposazenie:
czes¢ wypoczynkowa z ) , s s .
we m - WC (dopuszcz,a sig mozliwosc zastosowania
toalety przenosnej),
Szczegofowg — koncepcje  zagospodarowania — terenu  z  uwzglednieniem  powyzszych
obiektowy/elementow ustali projektant,

PARAMETRY SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIA
elementy wielkosci materiaty/specyfikacja
konstrukcja stalowa/aluminiowa
przystosowany do przechowywania min. 4
Stojak na kajaki 5 szt. kajakow
dopuszcza sie inne rozwigzanie gwarantujgce
moZliwosc przechowywania 20 szt. kajakow

Proponowane zagospodarowanie dziatki nr 656/17 z uwzglednieniem wyzej
wymienionych elementéw architektury zaprezentowano ponizej:
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tawki, kosze na $miecl\ |

656/22

/’ [\
RYS. 2 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 656/17

1.5.1.3. Budowa miejsca do plazowania

W obrebie dziatki nr 656/17 (pomiedzy parkingiem a przystanig) nalezy zaprojektowac
miejsce do plazowania w formie kompaktowych podestéw z desek kompozytowych (liczba
podestbw — ok. 10 szt.). Ponadto w ramach dziatania przewiduje sie budowe
infrastruktury — fawek wypoczynkowych (2 szt.) oraz koszy na Smieci (2 szt.).

W ramach dziatania nalezy przewidzie¢ prace przygotowawcze niezbedne do wykonania
miejsca do plazowania, tj.:

- karczowanie zieleni,

- wyréwnanie nabrzeza,

- dodatkowe nasadzenia.

Szczegbtowe parametry miejsc do plazowania przedstawiono w tabeli ponizej.
PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci materiaty

plaze kompaktowe — 10 szt. | Plaze suche:
wysoko$¢ max. 30 cm, 1.forma: podesty kompaktowe, uktadane
wymiary ok. 2,50 x 2,50 m, | tarasowo wys. max. ok. 30cm, przynajmniej z
(mozliwosc¢ taczenia jednej strony zniwelowane z terenem,

Budowa miejsca elementéw) ukfadane 2.forma: pomosty do plazowania

do plazowania tarasowo, taczone, Teren zielony: rosliny niskie, odporne na susze
dopasowac do ostatecznej i szkodniki, trawniki,
wersji projektu, tawki, siedziska: siedziska drewniane,
fawki — 2 szt. konstrukcja betonowa,
kosze na $mieci — 2 szt. Kosze na odpady: materiaty j.w.
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1.5.1.4. Budowa utwardzonego ciggu z parkingiem oraz s$ciezki
zwirowej

Jako uzupetnienie infrastruktury powstatej na dziatce nr 656/17 przystani kajakowej
przewiduje sie budowe utwardzonego, wewnetrznego ciggu komunikacji z parkingiem
oraz Sciezki zwirowej prowadzacej z parkingu do przystani. W ramach parkingu przewiduje
sie ok. 20 stanowisk postojowych (w tym 1 miejsce przystosowane dla o0sdb
niepetnosprawnych). Przyktadowy ukfad komunikacji oraz szczegdtowe parametry
przedstawiono ponizej:

656/18

& B, e
15 /
=5 Rvz
& 10406 = » =Y
$cléfka zwirowa o ; Ly
Ly \ o i 6
e / Wt /
- Stanowiska pa ingowe , i s56/17 / J / Lo
SR i § / / 4
LB it l:f . / X
‘G' 39-komunikacyjny B
{, 656/1 ..
| . ! 7 =
$56/22 ! 7 /667K
# [oa N

KEQ/18 I‘

& creina H

RYS. 6 PRZYKKADOWY UKAD CIAGOW KOMUNIKACII/PARKINGU

PARAMETRY SZCZEGOLOWE
elementy wielkosci materiaty

Budowa dhugoéé okoto 33,0 m, Nawierzchnia asfaltowa.
wewnetrznego
. . szer. ok. 5,0 m
ciggu komunikaciji
ok. 20 stanowisk Plyty azurowe
Parking w tym 1 dla
niepetnosprawnych
Sciezka zwirowa do | szeroko$¢ ok. 1,5 m, Materiat utwardzenia — zwir/ttuczen
przystani dtugos¢ ok. 70 m

Ostateczny uktad ciggdw oraz powierzchni parkingowej ustali projektant.
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1.5.2. Stworzenie szlaku Mtynow Doliny Szreniawa

W ramach tzw. szlaku Mtyndw Doliny Szreniawy nalezy przewidzie¢ 4 przystanki
obejmujace teren utwardzonego plac o powierzchni ok. 50-70 m? z wyposazeniem w
elementy matej architektury.

W ramach przystankéw przewidzie¢ min. nastepujacy zakres elementéw:

- pomost drewniany dtug. ok 10 metréw (w 3 z 4 przystankdow),

- tablica informacyjna zawierajgca dane nt. historii mtynéw Doliny Szreniawy,

- 2 tawki wypoczynkowe,

- kosz na $miedi,

Przyktadowy uktad powyzszych elementow:

Pomost

Tablica informacyjna

Kosz na $mieci

tawka

Plac utwardzony zwirem

S

RYS. 3 PRZYKKADOWE WYPOSAZENIE MIEISC PRZYSTANKOWYCH SZLAKU DOLINY MeYNOW SZRENIAWY

Szczegbtowe parametry elementdw przewidzianych do wykonania w ramach przystanku
szlaku przedstawiono ponizej:
PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci materiaty
Stworzenie szlaku 4 przystanki Tablice informacyjne panelowe z opisem
Mtynéw Doliny 4 tablice informacyjne historii mtynéw doliny Szreniawy
Szreniawa zZlokalizowane w poszczegdlnych przystankach

Konstrukcja pomostu — ptywaki

Pomost drewniany wypornosciowe z polietylenu lub réwnowazne,
(dotyczy tylko 3 Poszycie poktadu pomostu drewniane (deska
przystankow sosnowa lub egzotyczna) lub kompozytowe,

dtugos¢ ok. 10 m

zlokalizowanych Wyposazenie”
nad brzegiem - obarierowanie sznurowe (odpinane) lub
Szreniawy) tancuchowe, zdejmowane,

- ucha cumownicze do kajakow.
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tawki Konstrukcja — stalowa,
2 szt. S .
wypoczynkowe Siedziska — drewniane,
Tablica Materiaty:
informacyjna z 1 szt - konstrukcja — drewno,
opisem historii ) - tablica — PCV lub blacha dibond,
mtynéw
Kosz na $mieci 1 szt. Materiaty: drewniany
Plac utwardzony ok. 50-70 m? materiat do utwardzenia: zwir lub kliniec

Przystanki szlaku przewiduje sie zlokalizowac¢ w obrebie dziatek ewid. 656/17, 652/3 (2
przystanki), 655/2. Ponizej przedstawiono orientacyjne miejsca pr;ystankéw.

\

| 0 | S e, 5% -
| h B T e e
! i fr g el
| W ! ! Iy a= ] Tps
H | ! ! |
i I ! ! - H
J | / / Iy
| ' | / ol l
- ! ! )/ | i
p N (e -
o $ ! - g | i
(I ! . S ] U s ® H
8 16 ! on S 1 f ] - '
- ¥ ! 9;\ iy ! !
L i3 i

. Orientacyjna lokalizacja przystankéw w ramach Szlaku Miynéw Doliny Szreniawy

RYS. 4 ORIENTACYINA LOKALIZACIA MIEJSC PRZYSTANKOWYCH SZILAKU DOLINY MEYNOW SZRENIAWY

1.5.3. Stworzenie sciezki przyrodniczo - ichtiologicznej

W ramach dziatania przewiduje sie powstanie Sciezki przyrodniczo-ichtiologicznej, w
formie wytyczenia szlaku z przystankami ktory bedzie miat charakter edukacyjno-
rekreacyjny. W ramach szlaku zostanie wytypowanych ok. 10 przystankéw w ktorych
planuje sie wykona¢ tablice edukacyjno-informacyjne z opisem wystepujgcych gatunkdéw
ryb oraz okazow roslin wystepujgcych w Parku Miejskim. Sciezke; nalezy wytyczy¢ wzdtuz
koryta rzeki Szreniawy (po obu jego stronach) oraz na terenie Parku (w obrebie dziatek
651/2, 652/3, 655/2, 656/17; ob. Proszowice).

Interwencja oprécz wytyczenia Sciezek i lokalizacji tablic edukacyjnych bedzie
obejmowac rowniez roboty budowlane, w tym:
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- wytyczenie i budowe $ciezki zwirowej o dtugosci ok. 150 metrow,

- modernizacje ok. 1260 metréw istniejgcych ciggéw pieszych - alej asfaltowych w
Parku Miejskim i wzdtuz Szreniawy.

Prace modernizacyjne alej winny obejmowac min. frezowanie istniejgcych nawierzchni i
potozenie nowej warstwy asfaltu wraz z wykonaniem obrzezy betonowych. Ponadto
projektant winien zinwentaryzowac przebieg istniejgcych ciggéw (alej asfaltowych) ze
szczegblnym uwzglednieniem potencjalnych przeszkdd (korzenie itp.), ktére stanowig
zagrozenie dla jakosci nawierzchni i zaproponowa¢ odpowiednie zwezenia w celu
ominiecia tych przeszkdd. Podstawowym zatozeniem dla wszelkich prac winna by¢
ochrona istniejgcego drzewostanu Parku Miejskiego.

elementy

Budowa Sciezki
przyrodniczo -
ichtiologicznej

Sugerowany przebieg Sciezki

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

wielkosci
10 przystankow
10 tablic informacyjnych
panelowych,
szerokos$¢ Sciezki:
- odcinki
nowoprojektowane (150 m)
ok. 1,0-1,5m,
- odcinki modernizowane
(1260 m) — szerokos¢
zgodnie ze stanem
istniejgcym,
Dtugosc ok. 1410 m, w
tym:
- cze$¢ ichtiologiczna — ok.
470 m,
- cze$¢ przyrodnicza — ok
940 m,

(ostateczng dfugosc sciezki
ustali projektant w terenie)

przedstawiono na ponizszym rysunku.

materiaty
Tablice informacyjne panelowe z opisem
gatunkéw wystepujgcych ryb zlokalizowane w
poszczegolnych przystankach.
Posadowienie  tablicy na  fundamencie
betonowym.
Konstrukcja stelaza tablicy — drewniana,
Wykonanie tablicy — blacha ocynkowana lub
pltyta dibond, odporna na  warunki
atmosferyczne,
Odcinki nowoprojektowane:
Nawierzchnia gruntowa utwardzona, zwirowa
lub drewniana, cze$ciowo poprowadzona z
wykorzystaniem istniejgcych ciggdw pieszych.
Odcinki  modernizowane — nawierzchnia
asfaltowa w obrzezach betonowych
(zlicowanych z powierzchnig alejek)

z uwzglednieniem czesci ichtiologicznej oraz przyrodniczej
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Przebieq Sciezki przyrodniczo-ichtiologicznej
czesc przyro

[N X XN J
© 00000 0
L 4

e

I

RYS. 5 SUGEROWANY PRZEBIEG SCIEZKI PRZYRODNICZO-ICHTIOLOGICZNEJ
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ODSTEPSTWA

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

1.6.BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé¢ wszelkie Srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontow.
W szczegolnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowal zakidcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
$rodki pierwszej pomocy,
osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
sprzet p.poz,

o facznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

o O O O

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

POMIARY GEODEZYJINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdinych obiektdw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpady
regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikdw korzystajgcych z energii elektryczne;j.

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 18




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH NAD SZRENIAWA

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2017 poz. 1332;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (1999, Dz. U. nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009, nr 124, poz. 1030);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczegélowa obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektow,
architekture, szczegotowa lokalizacje w terenie oraz uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji:
zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktykg inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Szczegbtowe wymagania dotyczace architektury przedstawiono na rysunkach
zamieszczonych w ramach zat. nr 2 - rysunki z wstepnej koncepcji rewitalizacji obszaréw
sportu i rekreacji sporzadzonej przez firme 4Gardens s.c.

Projektant ma mozliwos¢ zaproponowania innych rozwigzan, przy zatozeniu
ich zgodnosci z Decyzja ULICP oraz po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. poz. 1129).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementdw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ i trwatos¢.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Przytagcza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatdw zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ wykonane w sposdb niezagrazajacy
uzytkownikom oraz zapewniajacy ochrone przed zniszczeniem.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

e Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

e Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i
parametrow elementdéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
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zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych Kkabli
energetycznych.

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

e Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,8 m, z
doktadnoscig £5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwg, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry
moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy, [co najmniej 25 c¢cm nad
kablem] uktadac folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szeroko$ci co najmniej
20 cm.

e Przy skrzyzowaniach z innymi instalaciami podziemnymi, oraz drogami i
placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach
juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zakfada¢ rury ostonowe
dwudzielne.

e Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawiaé zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzadzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Po wykonaniu prac przywrécic tereny zielone do stanu pierwotnego.
2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych, zastosowanych materiatéw.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.
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Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktdra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okresSla zakres zadan, ktore Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgdd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PF-U, rozwigzan wymaga akceptagji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno,

e Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowaé
jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego,

e Projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktére bedg mie¢ wptyw na
ochrone Srodowiska. Projektant zapewni petny dostep dla osdb niepetnosprawnych,

e Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na
terenie objetym opracowaniem,

e Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

e Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowaé orientacyjnie.
Projektant ma obowigzek zweryfikowac zakres terenu objetego projektem i uzyskac
odnosne wypisy z rejestru gruntéw,

e Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej,

o Wszystkie elementy infrastruktury lokalizowane wzdtuz rz. Szreniawy zaprojektowac
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci Prawa
Wodnego (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
listopada 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne).
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3.CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCIJONALNO-

UZYTKOWEGO
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOéé ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH

PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Nrdziatki | Wiasciciel Forma __ Prawo do dysponowania
wiadania nieruchomoscia na cele budowlane
651/2, ob. Gmina . .
i . wiasnosc posiada
Proszowice Proszowice
652/3, ob. Gmina .y .
. . wiasnosc posiada
Proszowice Proszowice
655/2 ab. Gmina 1 .
. . wiasnosc posiada
Proszowice Proszowice
656/17 Gmina L .
ob. . Wiasnos¢ posiada
. Proszowice
Proszowice

Uwaga! Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreSlonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.
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Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane) Dz.U. 2018 poz. 1202;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1422;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych Dz.U. 2017 poz. 1496;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U. 2016 poz. 1440;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 24



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001496
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH NAD SZRENIAWA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554 z pdzn.
zm.;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach - Dz.U. 2016 poz. 1987;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. 2017 poz.
519;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2017 poz. 1073;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz. 2134;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku - Obwieszczenie Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku, Dz.U. 2014 poz. 112;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gdrnicze, Dz.U. 2016
poz. 1131;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska Dz.U. 2016 poz. 799;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Dz.U. 2008 nr 229
poz. 1538 z pdzn. zm.;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, Dz.U. 2017
poz. 328;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Dz.U. 2017
poz. 1579;
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne, Dz.U. 2017
poz. 220;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 nr 162 poz.
1005 z pdzn. zm.

Normy:

PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

3.4.

powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkgcja i
zgodnos¢,

PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine;

INNE POSIADANE INFORMACJIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej

Projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy

Projektant uzyska we wiasnym zakresie

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Projektant uzyska we wiasnym zakresie

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
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Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.

e. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

f. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

d. Pomiary ruchu drogowego
Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektdw budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym
etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym i
umowa.

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajgc wykonawcy z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.
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